Verkehrszeichen & Firmenschilder

Anfertigung von Verkehrszeichen in, sich nach Geschwindigkeit richtenden,

RWB-konformen GroRen und Folientypen.
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elbeschilderungen

Friedhofs-, Schulhof-, Spielplatz und
Benutzungsordnungen

1

Friedhof - Ordnung

Der Besuch des Friedhofes ist auf die Tageszeiten heschrankt. Die Gemeinde kann das Be-
treten aller oder einzelner Fri ile aus besonderem Anlass vori 0

. Jeder hat sich auf dem Friedhof ruhig und der Wiirde des Ortes entsprechend zu henehmen.

Die von der Gemeinde erlassene Friedhofssatzung ist zu beachten. Den Weisungen der mit
der Aufsicht betrauten Personen ist Folge zu leisten.

. Kinder unter 6 Jahren diirfen den Friedhof nur in Begleitung und unter Verantwortung

Erwachsener betreten.

. Innerhalb des Friedhofes ist inshesondere nicht gestattet:

a.)das Larmen und Spielen;

b.)die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, soweit nicht eine besondere Genehmigung
der Gemeinde erteilt ist. Kinderwagen und Rollstiihle sind ausgenommen;

c.)Waren aller Art, insbesondere Kranze, Blumen und gewerbliche Dienste anzubieten;
d.)an Sonn- und Feiertagen und in der Nahe einer Bestattung Arbeiten auszufiihren;
e.)gewerhsmabig zu fotografieren;

f.)Druckschriften zu verteilen:

g.)Abfall auBerhalb der dafiir bestimmten Stellen abzulagern;

h.)den Friedhof und seine Einrichtungen sowie Anlagen zu verunreinigen oder zu beschadigen.
Einfriedungen und Hecken zu iibersteigen, Rasenflachen - ausgenommen Rasengrabfelder -
und soweit sie nicht als Wege dienen sowie Grabstatten und Grabeinfassungen zu betreten;

i.)Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde:
j.)Wasser zu anderen als zu Zwecken der Grabpflege zu entnehmen.

. Gewerbliche Arbeiten an Grabstétten diirfen nur von berufsmaBig vorgebildeten, dem Fried-

hofsgewerbe zugehdrenden Personen ausgefiihrt werden.
Vor der von i p und ist bei der Gemeinde eine
Genehmigung einzuholen.

. Luwiderhandlungen werden geahndet. Schadenersatzforderungen bleiben in jedem Fall

vorbehalten.

Der Birgermeister

Nach individuellen Kunden-
wiinschen in verschiedenen:

GrofRRen

Farben

Texten und

Gestaltungselementen

herstellbar.

Schulhofordnung

Der Schulhof darf auBerhalb der Unterrichts-
und Betreuungszeiten der Grundschule Wei-
denthal an Werktagen bis 20.00 Uhr (im
Winterhalbjahr bis zum Einbruch der Dunkelheit) als
Spielhof genutzt werden.

FuBball spielen und das Betreten der Griinan-
lagen ist verboten.

Auf dem Schulhof gilt absolutes Rauch- und
Alkoholverbot.

Der Schulhof dient auch als Parkflache fir
Nutzer der Sporthalle. Insofern ist die Nutzung
flr Spielzwecke eingeschranki.

Sachbeschadigungen und Verunreinigungen
werden zur Anzeige gebracht und Schadens-
ersatz geltend gemacht.

Zuwiderhandlungen stellen eine Ordnungswid-
rigkeit dar, die mit einer GeldbuBe sowie Be-
tretungsverbot geahndet werden konnen.

Haftungsausschluss: Die Verbandsgemeinde
Lambrecht (Pfalz) Gibernimmt als Schultrager
keinerlei Haftung bei Sach- und Personen-
schaden.

Verbandsgemeinde Lambrecht (Pfalz)

Benutzungsordnung fiir das
DFB - Kleinspielfeld

Offnungszeiten:
April - September
an Schultagen von 13.00 - 20.00 Uhr
an Samstagen und in den Ferien von 10.00 - 20.00 Uhr

Oktober - Marz

an Schultagen von 13.00 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit
an Samstagen und in den Ferien

auBer den Weihnachtsferien von 10.00 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit

An Sonn- und Feiertagen bleibt die Anlage geschlossen.

Die Regionale Schule hat ein vorrangiges Nutzungsrecht.

Verhalten:

Die Sportanlage ist pfleglich und schonend zu behandeln und darf nur mit geeignetem
Schuhwerk (keine Stollen) benutzt werden.
Die Sportanlage darf nur durch die dafiir vorgesehene Tiir betreten werden.

Verboten:

Q@@ us A

Mitbringen Befahren mit Fahrzeugen aller Art, Musik in Ablagerung von Unrat
von Tieren stérender Lautstérke und sonstigen Materialien.

Haftung der Verbandsgemeinde:

Die Stadt Sulzbach Gbernimmt fiir schadhafte Anlagen keinerlei
Haftung bei Sach- und Personenschaden.

VerstolRe gegen die Benutzungsordnung kénnen mit einer
GeldbuRRe geahndet werden.
Stadt Sulzbach




Pla tzbeschilderung

Spielplatzbeschilderungen und diverse Platzregeln
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Nach individuellen Kundenwiunschen in verschiedenen GroRen, Farben,
Texten und Gestaltungselementen herstellbar.
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Fahnenmaste

Hausalit -Z90 - Z100

Qualitats-Fahnenmaste aus Aluminium mit Standard-Hissvorrichtung

Z90 fiir Nennhéhen 6 m, 7 m und 8 m,

Z100 fiir Nennhéhen 7m, 8 m, 9 m und 10 m

Alu-Qualitats-

Fahnenmaste
mit Standard-
Hissvorrichtung

Mastkopf Z 100 Belegklampe

4 Technische Anderungen vorbehalten !



Fahnenmaste

zylindrisches Mastrohr, Standard-Hissvorrichtung

=E  Das auBenliegende Hissseil mit Umlegrolle und Belegklampe ist die "Standardhissvorrichtung™: preiswert, robust und einfach zu bedienen.

e Die hochwertige Legierung ALMg Si1-F30 gewahrleistet dauerhafte Standsicherheit.
Die Eloxalschicht nach Euras-Norm DIN 17611 (mindestens 20 p Schichtstarke) garantiert eine langlehige, gute Oberflachenoptik.

» Baukastensystem: Nachtragliche Umriistung auf Drehauslegersystem ZD maglich.

Ausstattung Technische Daten Fahnenkonfektion
« Formschéne Kopfkappe aus Z90 Eine hesondere Fahnenkon-
N SiluminguB mit integrierter Nennhéhe m (NH) 600 700 8.00 fektion ist nicht erforderlich.
Seilrolle Besamtlinge m (6L) 670 770 870 Es kdnnen alle géngigen, frei
* Perlon-Hissseil,B 5 mm, Erdlinge m (EL) 070 070 070 auswehenden Fahnenarten
beidseitig Kauschenpressung, @ oben mm ‘0 90 90 his zur maximalen Grafe
VA-Karabiner g unten mm 90 %0 % von 150 x 4,00 m (bis zur
 Belegklampe aus AluguB,160 mm Gewicht in kg m 190 20 NH 8,00 mm) und 150 x
o 5,00 m (bei den NH 9,00
2100 und 10,00 m) gehisst werden.
N Nennhdhe m (NH) 700 8,00 9,0010,00 Der oberste Fahnenkarahiner
Gesamtlange m (GL) 780 8,80 9.80 10,00 wird in die Kauschenpres-
Erdlange m (EL) 0,80 0,80 0,80 0,40 sung des Hissseiles einge-
@ oben mm 00 10 10 100 hakt, die unteren Karabiner
@ unten mm 00 10 100 100 um das Hissseil.
Gewicht in kg 330 370 40 680

Standsicherheit
nach DIN 1055-4

Bei Erfordernis der uneinge-

Mindest-Standsicherheit
9 Beaufort

Die Mastrohre dieser Produktgruppe
sind serienmaBig statisch nachgewie-
sen fiir eine Windlast von mindestens
9 Beaufort (88 km/h). Der Nachweis
wird gefiihrt zu den oben genannten
FahnengroBen. Bei Auftreten hoherer
Windgeschwindigkeiten sind die

schrankten Standsicherheit
nach DIN konnen — in der
Einbauvariante Kipphalte-
rung - alle Nennhdhen mit
Mastfufi-Innenverstarkung
geliefert werden.

Fahnen abzunehmen.

In unbeflaggtem Zustand ist die
Standsicherheit gewahrleistet bis zu
einer Windgeschwindigkeit von 130
km/h (125 km/h bei der NH 10,00 m).

Auf Wunsch

Sonderlackierung, Sondereloxal

Standard-Einbauvariante (bei Mindest-Standsicherheit 9 Beaufort) :
fiir Mastrohre im @ 90 mm, NH 6/7/8 m: Passform-Bodenhiilse

fiir Mastrohre im @100 mm, NH 7/8/9 m: Zentrierhiilse

fiir Mastrohre im @100 mm, NH 0 m: nur auf Kipphalterung

Technische Anderungen
vorbehalten !

1,4m

AusschlieBliche Einbau-Variante bei Standsicherheit nach
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DIN 1055-4: Kipphalterung mit MastfuB-Innenverstarkung
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Nennhdhe Abmessungen NH 6/7/8 m NH 7/8/9 m NH 10 m ‘S
m (NH) m Alternativ: Zentrierhiilse, Alternativ: ~ Justierhalterung, g
all b Justierhalterung, vario, vario, Wandhiilse keine Alternative, m
Z90 Wandhiilse, Mastspinne, nur auf Kipphalterung o
6,00 0.70 0.70 Kacherstern
100 0.70 0.90
8,00 0.80 0.90
Z100 Kipphalterung, Kipphalterung, Kipphalterung,
700 o o MastfuB-Innenverstarkung MastfuB-Innenverstarkung MastfuB-Innenverstarkung
8,00 0.80 0.90
9.00 0.90 0.90
10,00 0.90 0.90 . ) . ’ Lo ) )
Fundamentgrdfien bei Standsicherheit nach DIN 1055-4 auf Anfrage. Alle Angaben zu den FundamentgrdBen sind nur informativ,
verbindliche Fundamentgrdfien und Fundamentausbildungen ergeben sich aus dem Fundamentplan, der im Auftragsfall zur

Verfiigung gestellt wird.



Fahnenmaste

HAUSALIT -ZI90 - ZI90K - Z1100 - ZI100K

Qualitats-Fahnenmaste aus Aluminium mit hohem Bedienkomfort

und hoher Diebstahlsicherheit durch Innenseilfiihrung
HAUSALIT -Z190/Z190K fiir Nennhohen 6 m, 7 m und 8 m,

HAUSALIT-ZI100/ZI1100K fiir Nennhohen 7m, 8 m, 9 m und 10 m

Alu-Qualitats-

Fahnenmaste

mit Innenseil-
fuhrung
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Bediengehduse Kurbel-Hissvor-

(et

Mastkopf
SFS mit Hiss-  richtung FlagLift
seil (gedffnet),  zj90K, ZI100K
Z190, Z1100

Technische Anderungen vorbehalten !



Fahnenmaste

zylindrisches Mastrohr mit Nut, Legierung ALMg Si1-F30, silber eloxiert

Hochstmaglicher Bedienkomfort und weitestgehender Diebstahlschutz durch die bewahrte Innenseilfiihrung zeichnen beide Hisssysteme aus.
Alle Masten sind serienméBig ausgestattet mit formschaner Kopfkappe aus SiluminguB mit integrierter Seilumlenkrolle, Langschlitten mit
VA-Ose, Fahnentuchhalter aus Kunststoff (4 Stck bis NH 8 m, 5 Stck bei NH 9 und 10 m) sowie Fahnenstraffergewicht.

e ZI190/Z1100:  Im Mastrohr laufendes Perlon-Hissseil (8 5 mm) mit dem zehntausendfach bewahrten Schnellfixier system
I mit Bediengehause und schlieBbarem Tiirchen. Hissen der Fahne erfolgt durch Ziehen des Perlonseiles.

 ZI90K/ZI100K: Ebenfalls patentiert ist das Kurbel-Hisssystem. Antriebseinheit und verzinktes Hissseil aus Stahl mit Federvorspannung
liegen verdeckt in der Mastnut. StandardmaBig erfolgt die Betéatigung der Hissvorrichtung mittels Handkurbel.

Z190/ZI190K Z1100/Z1100K Fahnenkonfektion

" Nennhdhe m (NH) 6,00 700 8,00 Nennhdhe m (NH) 700 8,00 9,0010.00 Es kdnnen alle gangigen, frei auswehenden
Gesamtlange m (GL) 6,70 770 8,70 Gesamtlange m (GL) 780 8,80 10,00 10,00 Fahnenarten bis zur max. GrdBe von
Erdlange m(EL) 0,70 0,70 0,70 Erdlénge m (EL) 0,80 0,80 0,80 0,40 150 x 4,00 m (bis zur NH 8,00 mm) und
0 oben mm 9 9 90 @ oben mm 100 100 100 100 150 x 5,00 m (bei den NH 9,00 und 10,00 m)
@ unten mm 90 90 90 @ unten mm 100 100 100 100 gehisst werden.

. Gewicht in kg 230 260 290 Gewicht in kg 40,0 45,0 50,0 770 Die Fahnenkarahiner werden in die Gsen der

Fahnentuchhalter eingehakt.
Das Kurbel-Hisssystem ist eine absolute annenfuchiatier eingena

Neuentwicklung in kompakter Bauweise. {

Die .ENTSICHERUNG™ des Systems erfolgt unter Zuhilfenahme des e
Entsperrstiftes, der der Handkurbel beigefiigt ist. Durch Ziehen des
Arretierbolzens lasst sich der Sicherungsriegel nach unten schieben, die
Handkurbel kann eingesteckt werden. StandardméBig erfolgt die Betétigung

der Hissvorrichtung mittels Handkurbel. Alternativ hierzu kann die

Hissvorrichtung unter Verwendung eines Akku-Schraubers mit 6-ki-Einsatz ‘
SW 8 zeitsparend bedient werden. Nach Beendigung des Hissvorganges wird t
der Sicherungsriegel nach oben geschoben, der federvorgespannte

Arretierbolzen rastet selbsttatiy ein und verhindert so die unberechtigte Uf:::g,:::";ﬁ:'_ F:,l:,"::?;ﬂznt
Bedienung. Der Kompaktantrieb besitzt eine verzahnte Antriebsrolle mit feder- Langschlitten Fahnentuchhalter
belasteter Bremshacke mit Sicherungsriegel. Das Antriebsgehause ist aus einhaken. einhaken.

Edelstahl, alle Antriebsteile sind absolut korrosionsfrei. Das Hissseil ist aus ver-
zinktem Stahl mit Federvorspannung eingebaut. Dariiber hinaus verfiigt das
Kurbel-Hisssystem FlagLift serienmaflig iiber eine von aufien zugangliche
Nachspannvorrichtung fiir das Hissseil.

FlagLift

Mindest-Standsicherheit
9 Beaufort

L

GL ‘r

EL Entsperrstift zie- Standard:
hen, nach unten Betatigung mit
L J, schieben: Handkurhel
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Die Mastrohre dieser Produktgrup-

I pe sind serienmaBig statisch nach-
Der Nachweis wird gefiihrt zu den
oben genannten Fahnengrdfien.
Bei Auftreten haherer Windge-
Zustand ist die Standsicherheit
gewahrleistet his zu einer Windge-
schwindigkeit von 130 km/h

gewiesen fiir eine Windlast von
/ schwindigkeiten sind die Fahnen
(125 km/h bei der NH 10,00 m).

mindestens 9 Beaufort (88 km/h).
-
I abzunehmen. In unbeflaggtem

Alternativ:
Hissen mit
Akku-Schrauber
(nicht im Liefer

Sicherungsriegel
nach oben
schieben: VER-
SCHLIESSEN

Standsicherheit nach

ngsﬂft;rnm-ﬁodenhiilse umfang) DIN 1055-4
ur mm Bei Erfordernis d ingschrank-
Standard-Einbauvariante (bei Mindest-Standsicherheit 9 Beaufort): t:,: s;;:;,;;:‘:rh::t T]:‘::gni; m_
fiir Mastrohre im @ 90 mm, NH 6/7/8 m: Passform-Bodenhiilse nen — in der Einbauvariante Kipp-
Mastrohr fiir Mastrohre im 8 100 mm, NH 7/8/9 m: Zentrierhillse halterung  alle Nennhghen mit
fiir Mastrohre im @ 100 mm, NH 10 m:nur auf Kipphalterung Mastfub-Innenverstarkung geliefert
werden.

Fundamentgrofen Auf Wunsch
(bei max. Windlast 9 Bft.) AusschlieBliche Einbau-Variante hei Standsicherheit nach QN ;
Nemnhi DIN 1055-4: Kipphalterung mit Mastfui-Innenverstarkung \ N\ Sonderlackierung, Sondereloxal
ennhdhe Abmessungen \

m (NH) m \ \y i Fundamentgrdfien bei Standsicherheit nach DIN 1055-4 auf Anfrage.
Z190/ZI190K ald b . D . . — ) ‘oﬂ L % Alle A_\nga_hen u den Funda'n_nentgriiﬂen sind nur infu_rmativ.

T T T = 5 verhindliche FundamentgrdBen und Fundamentaushildungen

6,00 0.70 0.70 g g ] ergeben sich aus dem Fundamentplan, der im Auftragsfall zur
700 070 050 ° ° ° E Verfiigung gestellt wird.

8,00 0.80 0.90 ®

) 4 3

Z1100/Z1100K Entwasserung Entwa"sserung ) .‘§ .

1.00 0 O —— S—— - - Technische Anderungen
B,l][l U.Bﬂ D‘m Passform-Bodenhiilse: Zentrierhiilse: Kipphalterung:

9.00 0,90 0,90 Standard fiir 8 90 mm, Standard fiir @ 100 mm, Standard fiir @ 100 mm. vorbe h alte n !

NH 6/7/8 NH 7/8/9 NH 10
mnn 090 0'90 Allemativ:m Lentrierhiilse, Alterna(iv:m Justierhalterung, !

Justierhalterung, vario,

Wandhiilse, Mastspinne,

Kacherstern

Kipphalterung,
MastfuB-Innenverstarkung

vario, Wandhiilse keine Alternative,

nur auf Kipphalterung

Kipphalterung,
MastfuB-Innenverstarkung

Kipphalterung,
MastfuB-Innenverstarkung
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ahnenmaste
HAUSALIT -ZA90 - ZA90K - ZA100 - ZA100K

Qualitats-Fahnenmaste aus Aluminium mit hohem Bedienkomfort

und hoher Diebstahlsicherheit durch Innenseilfiihrung

HAUSALIT -ZA90/ZA90K fiir Nennhohen 6 m, 7 m und 8 m,
HAUSALIT- ZA100/ZA100K fiir Nennhohen 7m, 8 m, 9 m und 10 m

Alu-Qualitats-Fahnenmaste mit drehbarem Ausleger

Neu: Teleskopausleger serienmallg

Technische Anderungen vorbehalten !

Mastkappe mit Bediengehduse, Kurbel-

Rotor, Teles- Hissseil Hissvorrichtung
8 kopausleger ZA 90, ZA 100 ZA 90K, ZA 100K




1,4m

NHL
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GL
EL
Passform-Bodenhiilse
fiir @ 90 mm
Beleg-
klampe
Mastrohr
Fundamentgrdfien
(bei max. Windlast 9 Bft.)
Nennhthe Abmessungen
m (NH) m
b
zA90/zA90K T
6,00 0,70 0.70
700 0.70 0.90
8,00 0.80 0,90
ZA100/ZA100K
700 0.70 0.70
8.00 0.80 0,90
9.00 0.90 0,90
10,00 0,90 0,90

Fahnenmaste

zylindrisches Mastrohr mit Nut, drehbarer Teleskopausleger, hissbar

* Fahnenmasten mit Teleskopausleger gewahrleisten eine windunabhangige Werbewirksamkeit. Die Fahne ist jederzeit gut “leshar".

* Hoher Bedienkomfort und weitestgehende Diebstahlsicherheit durch zehntausendfach bewahrte Innenseilfiihrung zeichnet beide Hisssysteme aus:

Hausalit-ZA90/ZA100: im Mastrohr laufendes Perlon-Hissseil @ 5 mm, Bediengehause mit schlieBbarer Tiir
und Schnellfixiersystem (SFS) fiir Hissseil.
Hausalit-ZA90K/ZAT00K: im Mastrohr laufendes verzinktes Stahlseil mit dem Kurbel-Hisssystem FlagLift
« "Billige” Auslegermasten ohne Hisssystem miissen zum Aufziehen bzw. Abnehmen der Fahne umgelegt werden ! Diese Arbeit erfordert freie
Flachen und mindestens zwei starke Manner, ist zeitraubend und gefahrlich ! Bei Starkwind ist Fahnenwechsel unmaglich !
* Die hochwertige Legierung ALMg Si-F30 gewahrleistet dauerhaft Standsicherheit.
Die Eloxalschicht nach Euras-Norm DIN 17611 (mindestens 20 p Schichtstérke) garantiert eine langlebige gute Oberflachenoptik.

Ausstattung

* Formschdner, drehbar gelagerter
Aufsatz (Rotor), wartungsfrei, mit
abnehmbarem Teleskopausleger
aus Aluminium, silber eloxiert,
#25/20 mm, stufenlos verstellbar
von 1,00 bis 1,60 m

* Sicheres und dauerhaftes Hiss-
system, im Mastrohr laufend

* 4 Fahnenschlingen
(5 Stk. bei NH 9/10 m)

* 1 Fahnenstrafferband mit
Fahnengewicht

Mindest-Standsicherheit
9 Beaufort

Die Mastrohre dieser Produktgrup-
pe sind serienmaBig statisch nach-
gewiesen fiir eine Windlast von
mindestens 9 Beaufort (88km/h).
Der Nachweis wird gefiihrt zu den
oben genannten Fahnengrofien.

Bei Auftreten hoherer Windge-
schindigkeiten sind die Fahnen
abzunehmen. In unbeflaggtem
Lustand ist die Standsicherheit
gewahrleistet bis zu einer Wind-
geschwindigtkeit von 130 km/h
(125 km/h bei der NH 10,00 m).

Standard-Einbauvariante (bei Mindest-Standsicherheit 9 Beaufort):

Technische Daten

ZA90/ZA90K
Nennhdhe m (NH) 6,00 7,00 8,00
Gesamtlange m (GL) 6,70 7,70 8,70
Erdlange m (EL) 0,70 0,70 0,70
¢ oben mm 90 90 90
@ unten mm 90 90 90
Gewicht in kg 24,0 27,0 30,0
ZA100/ZA100K
Nennhghe m (NH) 7.00 8,009,0010,00

780 8,80 9,80 10,00
0,80 0,80 0,80 0,40

Gesamtlange m (6L)
Erdlange m (EL)

o oben mm 100 100 100 100
@ unten mm 100 100 100 100
Gewicht in kg 42,0 470 52,0 79,0

Standsicherheit nach DIN 1055-4

Bei Erfordernis der uneingeschrankten
Standsicherheit nach DIN kdnnen - in
der Einbauvariante Kipphalterung - alle
Nennhdhen mit MastfuB-Innenverstar-
kung geliefert werden.

Sonderlackierung, Sondereloxal

Technische Anderungen

vorbehalten !

fiir Mastrohre im @ 90 mm, NH 6/7/8 m: Passform-Bodenhiilse

fiir Mastrohre im 8100 mm, NH 7/8/9 m: Zentrierhiilse
fiir Mastrohre im @100 mm, NH 0 m: nur auf Kipphalterung

AusschlieBliche Einbau-Variante bei Standsicherheit nac

DIN 1055-4: Kipphalterung mit Mastfub-Innenverstarkung

Fahnenkonfektion

* Seitliches Besatzband mit Haken

* Hohlsaum am oberen Tuchrand, ¢ 30 mm,
beidseitig offen

* Oberster Haken muf unmittelbar unter
dem Hohlsaum angenéht sein

e Abstand der Haken max. 1,00 m

* Zum Aufziehen der Fahne wird diese mit
ihrem Hohlsaum auf den Teleskopausleger
gesteckt. Die seitlichen Karabinerhaken
werden in die lose mitgelieferten Fahnen-
schlingen eingehakt.

* Die Fahnenschlingen drehen sich bei Wind-
belastung mit.

* FahnengroBen (max.) von 1,50 x 4,00 m
(bis zur NH 8,00 mm) und 1,50 x 5,00 m
(bei denNH 9,00 +10,00 m)

Auf Wunsch

Mastenabstiande

Fiir die Aufstellung von
Fahnen mit Drehausleger ist
ein Mindestabstand von 2x
Fahnenebreite plus 30 cm
dringen angeraten.
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Passform-Bodenhiilse: Zentrierhiilse: Kipphalterung:
Standard fiir @ 90 mm, Standard fiir @ 100 mm, Standard fiir @ 100 mm,
NH 6/7/8 m NH 7/8/9 m NH 10 m
Alternativ: Lentrierhiilse, Alternativ: ~ Justierhalterung,
Justierhalterung,vario, vario, Wandhiilse keine Alternative,
Wandhiilse nur auf Kipphalterung
Kipphalterung, Kipphalterung, Kipphalterung,

MastfuB-Innenverstarkung

MastfuB-Innenverstarkung

MastfuB-Innenverstarkung

W 9 Beaufort

Fundamentgrdfien bei Standsicherheit nach DIN 1055-4 auf Anfrage. Alle Angaben zu den FundamentgrdBen sind nur informativ,
verbindliche Fundamentgrdfien und Fundamentausbildungen ergeben sich aus dem Fundamentplan, der im Auftragsfall zur

Verfiigung gestellt wird.



Efahnenmaste

Hausalit 75 Serie

Preiswerte Aluminium-Fahnenmasten

Hausalit-Z 75 mit Standard-Hissvorrichtung:

B Mastkappe aus hochwertigem Silumingu®
mit integrierter Seilrolle.
Hohenverstellbare Belegklampe fiir das
Perlon-Hissseil mit Kauschenpressung.

\ Belegklampe aus Aluguf3, 160 mm hoch.

pestppe Hausa lit-S 7 5 zweiteilig, Rohr-in-Rohr-Stecksystem

Neben dem eleganten Aussehen durch
die stufenférmige Verjiingung nach

- oben, bietet diese Produktreihe Vorteile
Belegklampe im Transport sowie die Lagerung bei
mit Hissseil 5 || nur vorubergehender Aufstellung. Der
Zusammenbau erfolgt durch einfaches
Ineinanderstecken der Einzellangen.
Gewindebohrungen fir die Sicherungs-
schrauben sind werkseitig vorbereitet.

Lieferung: komplett montiert und hissbereit;
‘ Lieferbare Nennhohen: 5,00/6,00/7,00 m

Sondermodelle

Hausalit-mobil (Teleskop-
Fahnenstange NH 2,50 - 3,50 m)
mit Autoful

Hausalit-ZIl 70F (Schréagstange fiir
Fassadenmontage)

Hausalit-Qualitat:

Die hochwertige Alulegierung AIMgSi1F30 in Verbindung mit der Eloxierung nach Euras-Norm gewahrleistet eine nahezu unbegrenzte
Haltbarkeit des Matsrohres. Der Mastrohrquerschnitt betragt einheitlich 75 x 3 mm, die obere Rohrlange beim Stufenmast S 75 hat
den Durchmesser 60 x 3 mm. Kopfkappe und Belegklampe sind hergestellt aus Silumingu® und grau pulverbeschichtet, alle Be-
schlagteile sind korrosionsfrei.

Befestigungsmaoglichkeiten

FundamentgroBen Technische Daten
n Nennhohe Abmessungen Nennhéhe m (NH) 5,00 6,00 7,00
R | m (NH)cm Gesamtldnge m (GL) 5,60 6,60 7,60
. 5,00 50 x 50 x 80 Erdlange m (EL) 0,60 0,60 0,60
6,00 60 x 60 x 80 Mastrohr g mm (Z 75) 75 75 75
ez 7,00 70 x 70 x 80 Mastrohr @ mm (S 75) 60/75 60/75  60/75 /
o Gewichtin kg (Z75) 11,0 13,0 15,0
Standardeinbau: Wandhiilse Eindrehanker Gewichtinkg (S75) 10,5 125 14,5 Flanschplatte

Passform-Bodenhiilse L = 0,60 m

1 0 Technische Anderungen vorbehalten !



Fahnenmaste

Aluminium-Fahnenmasten mit Innenseilfiihrung

Neu: Jetzt auch mit Kurbel-Hissvorrichtung FlagLift

Komfortabel und sicher

Die Innenseilfiihrung der Type ZI 75 bietet bestmdglichen

Schutz gegen Fahnendiebstahl, die Bedienung ist einfach und

komfortabel.

Das im Mastrohr aufsteigende Perlon-Hissseil wird iber das sperr-

bare Bediengehause mit Schnellfixiersystem SFS betatigt.

Langschlitten und Fahnentuchhalter laufen gerduscharm in der
eingeformten Mastnut.

Die Type ZI 75K ist mit neuen Kurbel-Hissvorrichtung

FlagLift ausgestattet, das Stahl-Hissseil mit Federvorspannung ist
umlaufend in der Mastnut eingebaut. Die Sicherung gegen un-

berechtige Bedienung erfolgt durch einen Arretierbolzen, der

bei Anheben des Sicherungsriegels selbsttatig einrastet. Die
"Entsicherung" erfolgt unter zu Hilfenahme des Entsperrstiftes,

der an der Handkurbel eingesteckt ist.

Bei beiden Varianten wird die Fahne mit dem obersten Karabiner

in die Ose des Langschlittens eingehakt, die aus Kunststoff hergestellt sind.
Zur Vermeidung des Aufsteigens der Fahne bei Ben wird das o
Fahnengewicht im untersten Fahnenkarabiner befestigt.

Z-75 Masten sind zuldssig fiir eine maximale, frei auswehende
Fahnenflache von 3 x 1,20 m. Die Masten mit den Nennh6éhen bis 6 m
kénnen ohne Einschriankungen hinsichtlich der Windbelastung
beflaggt werden, bei Masten mit der Nennhéhe 7 m ist die Fahne ab .
der Windstarke 9 Beaufort (ab 89 km/h) zwingend abzunehmen.

WAL ¥ AAAL

Hissvorrichtungen:

n

Mastkappe ZI 75 SFS Z1 75 FlagLift ZI 75K

Lieferung: komplett montiert und hissbereit; Lieferbare Nennhoéhen: 5,00/6,00/7,00 m
Technische Anderungen vorbehalten !
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Sicherheitskennzeichnung

Bitte fordern Sie hierfiir unseren speziellen Katalog an.
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Langnachleuchtende Sicherheits-
kennzeichnung nach DIN 67510

Rettungsschilder

GrofRen: 20 x 20 cm; 30 x 15 cm;
40 x 20 cm.

e
+PIc

Sicherheitskennzeichnung

Lieferbar als Einzelschilder, Etiketten
auf Bogen oder Etiketten auf Rolle.
Ausfiihrung A = aus Aluminium,

0,4 bis 0,6 mm stark, erhaben gepragt,
mit kratzfester Einbrennlackierung fiir
den dauerhaften Einsatz.

Gebotsschilder

Durchmesser und Lieferformen:

5 cm = 6 Stilick auf Bogen;

10 cm, 20 cm, 31,5 cm, 40 cm = Einzel-
schilder.

i
'II

Lieferbar als hochwertige Selbstklebe-
folie, 0,1 mm stark, oder aus Alumi-

Brandschutzschilder

Grofe: als Folie (20 x 20 cm) oder
Winkelschild.

Ausflihrung F = als selbstklebende
Folie, 0,1 mm stark, lichtecht fiir den
dauerhaften Einsatz auf glatten,
sauberen und fettfreien Untergriinden.

Verbotsschilder

Durchmesser und Lieferformen:

5 cm = 6 Stiick auf Bogen;

10 cm, 20 cm, 31,5 cm, 40 cm = Einzel-
schilder.

Sicherheitskennzeichnung

Gemald
BGV A8

nium, 0,56 mm stark; jeweils langnach-
leuchtend beschichtet.

Verbotsschilder

Grofen: @ 10 cm oder @ 20 cm.

GroflSe
Auswal/

Warnschilder

Seitenlangen: 1,5 cm, 2,5 cm, 10 cm,
20 cm, 31,5 cm.

Lieferformen: Rolle (500 Stiick), Bogen
(114, 44 oder 10 Stuck), Einzelschild.




Warnmarkierungl

Warnmarkierung, selbstklebend

Haufig entstehen Unfalle, weil Gefah-
renstellen, Stol3- und Stolperkanten

nicht sofort markiert wurden.

Selbstklebendes Warnband schnell
anzubringen und preiswert. Es klebt
auf glatten und staubfreien Unter-
grunden fest, dauerhaft und sicher —
trotzdem lasst es sich bei Bedarf

wieder entfernen.

Warnmarkierung,
nicht-reflektierend

Warnmarkierung,
retroreflektierend

Warnmarkierung,
langnachleuchtend

Nach DIN 4844
/BGV A8

Preisgtinstiges selbstklebendes Markie-
rungsband fir schnelles Markieren.

In Rollen 60 mm/66 m.

Rot/weil oder gelb/schwarz.

Gute Warnwirkung am Tage.

Hochwertiges und langlebiges
selbstklebendes Markierungsband
fur dauerhaftes Markieren.

Sehr gute Warnwirkung bei allen
Lichtverhaltnissen.

In Anwendungspaketen (= je 1 Rolle
rechts- und linksweisend;

je 50 mm/25 m).

Hochwertiges selbstklebendes Markie-
rungsband fiir dauerhaftes Markieren
im Innenbereich im Rahmen eines
Sicherheitssystems nach DIN 67 510 fir
Durchgange, Fahrzeuge, Maschinen,
Transportwege, Unterziige, Wande, ...
Gute Warnwirkung bei allen Lichtver-
haltnissen. Gefahrliche Einrichtungen,
Hindernisse, Treppen sind selbst bei
Dunkelheit und Verqualmung erkenn-
bar. Sicherheitseinrichtungen werden
durch Umrahmung mit langnachleuch-

Praxistipp:

Gemal § 12 BGV A8 (VBG 125)
werden standige Hindernisse oder
Gefahrenstellen gelb/schwarz und
zeitlich begrenzte Hindernisse oder
Gefahrenstellen rot/weiR gekenn-
zeichnet.

T T T
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tendem Klebeband hervorgehoben
und sind fur Helfer bei Notféllen aus
grof3er Entfernung zu erkennen.

Die langnachleuchtenden Warnbander
mit Schraffen werden in Anwendungs-
paketen (= je 1 Rolle rechts- und links-
weisend) geliefert. MalRe siehe Preis-

teil.
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Wegweiser & Turschilder

Pylonaufsteller Wegweiser

Panelsystem aus Alueinzelelementen Wegweiser aus Aluminium und

durch Schattenfuge getrennt; Kunststoff;

nach oben austauschbar; Montage als Mauerfahne,
tnnere Medisln Oberflachen von eloxiertem Aluminium Deckenabhanger,
~ """ bis zu Lackierungen in allen RAL-Ténen Pylonaufsteller innen sowie
R moglich Pylonaufsteller auen mdglich

Uniallchirurgie
it Poat. B, . Lot

rauenheillunde
e i

e, .

Aullenwegweiser
(aus Aluminium und Acrylglas spiegelverkehrt graviert)

Otto-Brenner-Str. 5

b P - RECEPTION =

ﬁmﬂ“*" Montage als Wandmontage RESTAURANT <>

Mauerfahne,

F S Deckenabhéanger, @ MASSAGE
REU CHULZ Stédndermontage innen sowie

BREERDT RN R AR Standermontage aullen @ETHERMEN

Qn!n RIN Individuelle GroRen- und Farbgestaltung !

AUSSTATTUNGSSYSTEME

mit Beleuchtung moglich

Turschilder

hochwertig silber- eloxiertes Aluminium glanzendes Klaracrylglas, blendfreies Acrylglas
mit Klappprofilen Kanten poliert mit gebursteten spiegelverkehrt graviert
Beschriftung mit Laserdrucker auf Edelstahlhalterungen
Overheadfolie Beschriftung mit Laserdrucker auf
oder geplottete Folientexte Overheadfolie

oder geplottete Folientexte

14

Bitte fordern Sie bei Bedarf unseren speziellen Katalog an.



Schaukasten & Standersysteme

Citylight - Vitrinen Bogenstander

Citylight - Vitrinen sorgen mit ihrer Leuchtwirkung Bodenstander mit beschrifteter Klaracrylglasplatte
und ihrem edlen Design fiir eine erhéhte Aufmerksamkeit. oder Prospekt haltern, schwerer Standful®
Farbliche Gestaltung nach individuellen Kundenwiinschen.

Schaukasten

DIN A0 Schaukasten auf Standern,
wahlweise mit Alu-Rundrohrstander b.z.w.
Alu-Rechteckstander, auch mobil mit Rollen

ANDERSEN sai

LA L

Grof3e Auswahl an Schaukasten in unterschiedlichen Farben, GroRen und Ausfiihrungen mit Riickwanden aus
verschiedenen Materialien, wie z.B. Magnettafel, Scriptblech (beschreibbar), Pin-Kork sowie Rillenprofil mit Steckbuchstaben.

15

Bitte fordern Sie bei Bedarf unseren speziellen Katalog an.
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Leitzylinder

erkehrsregelung

LeitPins und FlexPins sind voll retro-
reflektierende Leitzylinder. Sie fiihren
den Verkehr optimal; sie warnen vor
Gefahren. Sie trennen Fahrbahnen
oder verschiedene Verkehrsarten von-
einander. Sie markieren die Grenzen
von Verkehrswegen — uniibersehbar
bei Tag und Nacht. Insbesondere wird
auf engen benachbarten Spuren
flieBender Verkehr auffallig getrennt.
Das erhoht die aktive Sicherheit
spurbar.

LeitPins und FlexPins aus alterungs-
bestandigem, robustem Polyethylen

LeitPin

Das flexible Material des LeitPins
bricht selbst bei Minusgraden nicht.
Angefahrene LeitPins richten sich

kénnen angefahren und im Notfall
Uberrollt werden.

Das gibt auch eine hohe passive
Sicherheit.

Ein patentierter Bajonettverschluf} ver-
bindet die Zylinder mit dem robusten
FuR. Dieser wird aufgedlbelt oder mit
handelstiblichem Klebstoff auf die
Fahrbahn geklebt.

LeitPins und FlexPins sind beispielhaft
umweltfreundlich. Der Zylinderful ist
aus wiederaufbereitetem Kunststoff,
der Zylinderkdrper aus umweltvertrag-
lichem PE hergestellt.

FlexPin

Der FlexPin ist die ,flexible“ Variante
des LeitPins. Durch ein Gelenk am
Zylinderful® kann er angefahren und
im Notfall Gberrollt werden.

Danach richtet er sich selbsttatig
wieder auf.

Sie sind ideal Gberall dort, wo ge-
legentliches An- oder Uberfahren
unvermeidbar oder sogar gewollt ist
(z.B. bei Feuerwehreinfahrten, Notaus-
fahrten).

Nageln

Kleben

Bohren



Modern,
intelligent und
gunstig

Die neue Gamma Verkehrsin-

sel trennt und ordnet Verkehrsstrome.
Sie dient als Querungshilfe, schitzt
FuRgéanger, entscharft Kreuzungen,
Ortsein- und -ausfahrten etc.

Die halbkreisférmige Verkehrsinsel
ist modular aufgebaut und in zwei
GroRen lieferbar. Sie besteht aus
sortenreinem Gummigranulat.

Dieses Material ist besonders geeignet,

da es Aufprallkrafte besser absorbiert
als starre Materialien aus Beton oder
Kunststoff.

Jede Verkehrsinsel besteht aus einem
Aufenring, der mit der Fahrbahn ver-
schraubt wird und zwei Innenteilen.

Vortelle
sehr preiswert und flexibel
+ schnell montiert, erspart aufwan-
dige Verkehrsfiihrung
» einfacher Transport
(kein Ladekran erforderlich)
 absorbiert Anfahrkrafte
* bepflanzbare Inneninsel

Hinweis:

In Verkehrsbereichen mit hohem
Fahrzeugaufkommen empfiehlt sich
ein zusatzliches Verkleben des
AuBenringes mit der Fahrbahn.

Verkehrsins

Gamma Verkehrsinsel

So ist der Transport der Verkehrsinsel,
das Handling vor Ort und die Montage
vollig problemlos.

Die Innenteile haben eine Aussparung
(60 mm) zur Aufnahme der Schilder-
pfosten.

Kostengunstige Variante: Die hohe
Stabilitat des Auenringes ermdglicht
eine Montage ohne Innenteile.

Der Innenbereich der Verkehrsinsel
kann alternativ bepflanzt, oder — wie in
einigen europaischen Landern tblich —
mit (Grob-)Kies, Steinen oder Split
ausgefullt werden.

S

-
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AufRenring der Gamma-
Verkehrsinsel, mit weilem Reflektor-
band. Verankerungspunkte zur
Aufnahme der Montagedibel
(inklusive).

Innenteil der Gamma-
Verkehrsinsel, silbergrau, mit Aus-
sparung fur Rohrpfosten 60 mm.
Zum Einlegen in die Verkehrsinsel.

—1,60 m———2, —
NJ,00 m

Anwendungsbeispiel:
Verkehrsinsel 200.

Anwendungsbeispiel:
Verkehrsinsel 160.



Ausfiihrungen

Die Grundfarbe der Elemente ist
silbergrau. Der AuRenring ist
zuséatzlich mit einer weiRen Reflex-
farbe lackiert. Sonderfarben, z.B.
schwarz/gelb, sind moglich.

Verkehrsinsel 200, AuBenring

1.200 mm

%7 2.000 mm 4*‘7
|

|

| |

Verkehrsinsel 200, Innenteil

Verkehrsinsel 200,
Variante AuBenring mit Innenteil

Verkehrsinsel 200

Breite:
Tiefe:

Hoéhe:
Montagedubel: 6 Stlick

Gamma Verkehrsinsel

Verkehrsinsel 160

200 cm Breite: 160 cm
120 cm Tiefe: 100 cm
15 cm Hohe: 15 cm

Verkehrsinsel 160, AuBenring

1.0

Montagedubel: 6 Stlick

00 mm

Verkehrsinsel 160, Innenteil

i |

660 mm

1

L 120 mm
i [T |

Verkehrsinsel 160,
Variante AuBenring mit Innenteil



fpflasterungen

Berliner Kissen EU

Widerstands-
fahig und
langlebig

Zur Geschwindigkeitsdampfung inner- Das Berliner Kissen verfiigt Gber unter- Deshalb ist es sowohl fir MaRnahmen
halb von Tempo-10- und Tempo-30- schiedlich steile Rampenneigungen. mit punktueller Wirkung, z.B. vor Kin-
Zonen. Sowohl fiir Knotenpunkte als So ist (aus Fahrtrichtung gesehen) die dergarten, Schulen, Altersheimen etc.
auch auf Strecken (StralRenziige) ein- seitliche Rampenneigung steiler als die einsetzbar — hier wird das Kissen
setzbar. der Front- und Abschlussanrampung. zur Fahrbahn verlegt — als auch fur

flachenhafte MalRnahmen, indem das
Kissen in Fahrtrichtung verlegt wird.

Berliner Kissen werden gerne als erste
MaRnahme beim Ubergang von 50 auf
30 km/h eingesetzt. Dadurch wird dem
Verkehrsteilnehmer der Wechsel auf
die geringere Geschwindigkeit verdeut-
licht.

Berliner Kissen sind durch ihre ge-
ringe Hohe (6,5 cm) fur alle Fahrzeuge
sicher zu Uberfahren.

Berliner Kissen sind geteilte Plateau-
aufpflasterungen. Somit kdnnen be-
stehende Entwasserungseinrichtungen
beibehalten werden.

Berliner Kissen

o o
90 cm

o o

° ° Hinweis: Linienbusse kdnnen
90cm Berliner Kissen ungehindert iiber-

o o fahren. Die Busse tiberfahren auf-
grund der groBeren Achsbreite
==dl== { { lediglich die flachen Lippenbereiche

M<—1|Q—cm—>:<—460-cm—>:<—199-cm—>: des Kissens (Breite auBen 180 cm;
Plateau 120 cm), was fahrdyna-
misch ohne Wirkung bleibt.




Sicherhert muss

nichr teuer sein/

Vielseitig einsetzbares, retroreflektie-
rendes Verkehrselement:

» Fahrbahnteiler, Spurungshilfe bei
Reifenkontakt

* Gleiskorper-Abtrennung, Durchfahrt-
hindernis im StralRenbahnbereich

» Bordsteinsicherung im Bereich von
Unterfihrungen (erhohte Sichtbar-
keit durch Retroreflexband)

Trennbalken

* Radwegabtrennung bei
niveaugleichen Fahrbahnen

* Sperrflachensicherung

» Parkplatzbegrenzungen;
Stoppschwellen in Parkhausern und
auf Parkplatzen

Wahlweise schwarz oder rotbraun.

Trennbalken

il

Tipp:

Nicht zum dauerhaften Uberfahren
geeignet. Wenn Queriiberfahrun-
gen nicht ausgeschlossen werden
konnen, wird eine vollflachige Ver-
klebung auf der StraBenoberflache
empfohlen.
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Bordsteinaufkantung

Bordsteinaufkantung

Ful8- und
Radwege von
Parkern

freihalten

Die Bordsteinaufkantung wird einge- Uberfahrungen kénnen die Bordstein-
setzt als : aufkantungen beschadigen. Eine regel-
maRige Sichtprufung wird empfohlen.
+ Radwegabtrennung auf Gehwegen; Beim Einsatz als Parkplatzstopper so
 Auffahrschutz fir Bordsteine (Schutz montieren, dass die steile Seite zum
vor unerlaubtem Parken auf Gehwe- Reifen zeigt.
gen; Erhéhung der Bordsteinkante
um 9 cm); Wahlweise schwarz oder rotbraun,
+ Parkplatzbegrenzung; Stopschwellen jeweils mit integriertem Retro-
in Parkhausern und auf Parkplatzen reflexband.

1
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Ho

HAUSALIT Gamma Parkhilfe
HAUSALIT Hohenbegrenzer

Gamma Trennbalken

Frontale oder seitliche Parkplatz-
begrenzung. Ersetzt oder unterstitzt
die Markierung der Parkplatze. Gibt
Orientierung. Optimiert den verfig-
baren Platz. Ideal auf Parkplatzen, in
Parkhausern und Tiefgaragen, zum
Markieren von Sperrflachen.

Lange 1.200 mm, 45 mm hoch. Aus
wiederaufbereitetem Gummi. Wahl-
weise schwarz oder rotbraun, jeweils
mit integriertem Retroreflexband. Be-
festigungsdubel fir Beton oder Asphalt-
boden im Lieferumfang enthalten.
Zuséatzlich ist ein Verkleben moglich.

Gamma Radstop

Frontale Parkplatzbegrenzung. Ermog-
licht punktgenaues Parken. Schutzt
Gebaude, Gartenanlagen, Fahrzeuge.
Optimiert den verfligbaren Platz. Ideal
auf Parkplatzen, in Parkhausern und

Tiefgaragen.

Lange 750 mm, 90 mm hoch. Aus
wiederaufbereitetem Gummi. Wahl-
weise schwarz oder rotbraun, jeweils
mit integriertem Retroreflexband. Be-
festigungsdubel fiir Beton oder Asphalt-
boden im Lieferumfang enthalten.
Zusatzlich ist ein Verkleben moglich.

Hohenbegrenzer

Sichert Einfahrten, Unterfihrungen
und Uberbauungen (Durchfahrten).
Fur Parkhauser, Hallen, Gebaude oder
Einrichtungen mit eingeschranktem
Hoéhenmal3.

Aluminiumprofil mit seitlichen
Schutzkappen, 150/20 mm, einseitig
mit Typ 1 Folie rot/weil beklebt.

Auf Wunsch schwarz/gelb.

EinschlieRlich Knotenkette, galvanisch
verzinkt, 2 m lang. Ein Kettenende mit
Stahlring und Schraube zum Eindrehen
in das Aluminiumprofil, ein Ketten-
ende mit Stahlring zum Aufhangen des
Hohenbegrenzers.

GroRen von 2.000 bis 5.000 mm Breite.
Sonderbreiten moglich.
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Sperrsysteme - Elektroschranken

Parkschranke MIB 30 / Mib 40

Torschranke MTS 6 / MTS 8
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Gehause Pulverbeschichtet (RAL 2000)
Aluminium Achteckbaum 100 x 55 mm,
weil} mit roten Kontraststreifen.

Zum Offnen gibt es verschiedene Méglichkeiten:

- Parkticket
- Codemiinze
- Funk
- Codeschlissel
(auch bertihrungsfrei)
- Codekarte
- automatisch Giber Offnungsschleife

MIB 30

Sperrbreite bis 3,50 m
Offnungs- und SchlieRzeit 1,4 sec

Gehéuse Pulverbeschichtet (RAL 2000)
Aluminium Achteckbaum 120 x 86 mm,
weill mit roten Kontraststreifen.

MIB 40

bis 6,00 m
4,0 sec

Zum Offnen gibt es verschiedene Méglichkeiten:

- Parkticket
- Codemiinze
- Funk
- Codeschlissel
(auch berlihrungsfrei)
- Codekarte
- automatisch iiber Offnungsschleife

MTS 6

Sperrbreite bis 8,00 m
Offnungs- und SchlieRzeit 6,0 sec

Technische Anderungen vorbehalten !

24 Bitte fragen Sie bei Bedarf detailliert an.

MTS 8

bis 10,00 m
9,0 sec



Sperrsysteme - Schranken

Diese Wegeschranke ist horizontal
schwenkbar und im gedffneten sowie
geschlossenen Zustand absperrbar.

Die sehr robuste Konstruktion mit Halte-
und Verschlusspfosten aus U-Stahl
120/55 mm und Schlagbaum aus Stahl-
rohr @ 76/60 mm hat sich seit vielen
Jahren bewahrt.

Alle Teile feuerverzinkt und weil lackiert.
Der Schrankenbaum zusatzlich mit roten
Kontraststreifen.

Lieferbar von 4,0 m Lange bis 7,5 m Lange.
Ab 5,0 m Schrankenlange ist der Schlag-
baum noch zusatzlich verstarkt.

Mit Feuerwehr-Dreikantverschluss oder
(gegen Aufpreis) mit Zylinderschloss.

Diese Wegeschranke ist vertikal
zu 6ffnen. Seit vielen Jahren
bewahrte Konstruktion mit Halte-
und Verschlusspfosten.
Schlagbaum aus Alurohr

@ 76/60 mm, mit Gegengewicht
aus Stahl, sehr robust und stabil.
Alle Teile feuerverzinkt und weif}
lackiert. Schrankenbaum zusatz-
lich mit roten Kontraststreifen.
Lieferbar von 4,0 m Lange bis

6,0 m Lange.

Mit Feuerwehr-Dreikantverschluss
oder (gegen Aufpreis) mit Zylinder-
schloss.

Technische Anderungen vorbehalten !
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Neu konstruierte Sperrschranke mit
hoher Funktionalitat und formschoner
Optik. Leicht zu bedienen durch im
Schrankenbaum eingelassenes, langen-
abhangiges Gegengewicht.

Alle Stahlteile verzinkt und rot
pulverbeschichtet. Besonders breiter
Aluminiumbaum (90 x 60 mm) mit
Antisitzleiste. Weil} beschichtet, mit
roten Reflexstreifen fir gute Sichtbar-
keit. Zum Aufdibeln — auf Wunsch
zum Einbetonieren.

Zwei Ausfuhrungen:

Mit festem Auflagepfosten fir Langen
bis 7.000 mm oder mit Pendelstiitze fur
Langen bis 6.000 mm.

Die COMPACT Systemschranke rastet
in offener und geschlossener Position
automatisch ein. Abschlie3bar durch
KABA-5000 Schliesszylinder inkl.

2 Schlisseln. Alternativ auch mit
Dreikantschloss lieferbar.

MaRe:
Drehposten: 220 x 100 x 1.000 mm
Bodenplatte: 295 x 295 x 10 mm

Alu-Baum: 90 x 60 mm
Maximallange: 7.000 mm
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Sperrschra

Systemschranke mit Gasdruckfeder

Technische Anderungen vorbehalten !

Systemschranke mit integrierter Gas-
druckfeder fur hohen Bedienkomfort.
Die moderne Optik, der hohe Quali-
tatsanspruch und die bereits vollwertig
ausgestattete Standardausfiihrung
lassen kaum Winsche offen:

» Alle Stahlteile verzinkt und rot
pulverbeschichtet.

* Breiter Aluminiumbaum
(90 x 60 mm), mit Antisitzleiste und
Reflexstreifen.

» EinschlieRlich KABA-5000
Schliessung.

Zwei Ausfuhrungen:

Mit festem Auflagepfosten, oder mit
Pendelstitze. Dreh- und Auflage-
pfosten zum Aufdibeln — auf Wunsch
zum Einbetonieren.

Die COMPACT Systemschranke rastet
in offener und geschlossener Positition
automatisch ein. Abschliessbar durch
KABA-5000 Zylinder. (Der Schlussel
lasst sich nur in eingerastetem Zustand
abziehen.)

SchlieRoptionen:

» Dreikantschloss statt KABA-5000
Zylinder.

» Vorbereitet fir CH-Zylinder,
@ 22 cm.

T =%
g LB —
l/;%” #7:3 25 25
13. l«— 200 —>| ml —| | 4>| <
Auflagepfost N -
uflagepfosten S °
gep T AL H R
gi—t -+
MaRe: o0

Bodenplatte: 295 x 295 x 10 mm
Alu-Baum: 90 x 60 mm
Maximallange: 6.350 mm
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Sperrschranken

COMPACT Drehschranke

Seitlich
schwenkbar

Die neue Generation der horizontal
schwenkbaren Schranken. Modern und
optisch ansprechend.

Leicht zu bedienende Schranke mit
zwei Auflagepfosten fur optimalen
Schutz in geschlossener und gedffneter
Position.

Dreh- und Auflagepfosten aus Stahl,
verzinkt und rot pulverbeschichtet.
Besonders breiter Aluminiumbaum

(90 x 60 mm) mit Antisitzleiste. Weil}
beschichtet, mit roten Reflexstreifen fir
gute Sichtbarkeit. Die zusatzliche Quer-
strebe (40 x 40 mm) erhéht die Stabi-
litat. Zum Aufdibeln — auf Wunsch

zum Einbetonieren.

Der Schrankenbaum rastet automa-
tisch alle 90° ein. Abschliel3bar durch
KABA-5000 Schliesszylinder inkl.

2 Schllsseln. Alternativ auch mit
Dreikantschloss lieferbar.

O oo
MaRe: i e I sl
="
Drehpfosten: 100 x 100 x 1.000 mm = =
Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm v o
Auflagepfosten: 50 x 50 x 1.000 mm l# — g
Alubaum: 90 x 60 mm o f

Maximallange: 4.500 mm =

Montageschema Auflagepfosten

2 8 Technische Anderungen vorbehalten !



Sperrschranken

COMPACT Handschranke
HAUSALIT Gatterschranke

COMPACT Handschranke

Formschone, einfach zu bedienende
Schranke fir kurze bis mittlere
Sperrbreiten. Leichtgangig durch
Gasdruckfeder.

In offener und geschlossener Position
abschlieRbar durch KABA-5000
Schliesszylinder inkl. 2 Schlisseln.
Alternativ auch mit Dreikantschloss

lieferbar.
Drehpfosten aus Stahl, verzinkt und
rot pulverbeschichtet. Besonders MaRe:
breiter Aluminiumbaum (90 x 60 mm)
mit Antisitzleiste. Weil beschichtet,
mit roten Reflexstreifen fur gute
Sichtbarkeit.

Drehpfosten: 100 x 100 x 1.000 mm
Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
Alubaum: 90 x 60 mm
Maximallange: 4.500 mm

Zum Aufdibeln — auf Wunsch zum Ein-

betonieren.

HAUSALIT Gatterschranke

Robuste Konstruktion; wie ein Tor zu
offnen. Fur Schulen, Parks, FuBwege,
Feuerwehrflachen nach DIN 14 090, ...

Gutestahl, lackiert. Zum Einbetonieren:
Drehpfosten 100 @/1.500 mm hoch,
davon 500 mm Unterflur, oder zum
Aufdiibeln: Drehpfosten 100 &/1.000
mm hoch, mit Bodenplatte.
Schrankenbaum: 60x30 mm. Rot-weifl}
abgesetzt. Ab 3 m Fligelbreite mit zu-
satzlicher Teleskopstiitze. Rote Flachen
mit Reflexstreifen gegen Aufpreis.

Arretieren der gedffneten oder ge-
schlossenen Schranke mit Verschluss-
bolzen. Dieser kann mit bauseitigem
Vorhangeschloss gesichert werden.

Q

Alternativ ist Sicherung des Bolzens

e = durch Feuerwehr-Dreikant nach DIN
3223 oder Zylinderschloss mdglich
Montageschema (Aufpreis). 2 9

Technische Anderungen vorbehalten !



Sperrschranken

COMPACT Gatterschranke

Neu konzipierte, moderne, horizontal
drehbare Schranke.

Robuster Drehpfosten aus Stahl, ver-
zinkt und rot pulverbeschichtet. Breiter
Aluminiumbaum (90 x 60 mm) fur
gute Sichtbarkeit mit integrierter Anti-
sitzleiste. Weil} beschichtet mit roten
Reflexstreifen. Die zusatzliche Quer-
strebe (40 x 40 mm) erhoht die Stabi-
litdt. Zum Aufdibeln — auf Wunsch
zum Einbetonieren.

Der drehbare Fligel rastet auto-
matisch alle 90° ein. AbschlieRbar
durch KABA-5000 Schliesszylinder
inkl. 2 Schlisseln. Alternativ auch
mit Dreikantschloss lieferbar.

MaRe:
Drehpfosten: 100 x 100 x 1.000 mm
Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm

Alu-Baum: 90 x 60 mm
Maximallange: 3.250 mm pro Fligel
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hranker

Langlebige zweiseitige Drehschranke
mit je einem fest eingebauten dreh-
baren und einem herausnehmbaren
Pfosten mit seitlichem Dreikantver-
schluss nach DIN 3223. Firzeitweises
Sperren von Wegen, Einfahrten ...

Alle Stahlteile feuerverzinkt und
lackiert. Auffallig rot-weil} abgesetzt.

D:|
NEU: Auch mit Zylinderschloss liefer- |
bar. |
Zubehor: | ‘
Zuséatzliche Bodenhulsen fur das Ab- Montageschema

setzen der gedffneten Schrankenfliigel.

Technische Anderungen vorbehalten ! 3 1



Sperrsysteme - Gelander

Systemgelander

Variables Schutzgelander im Baukastensystem.
Sichert Verkehrswege, 6ffentliche Strallen und
Platze, trennt Fahrbahnen oder verschiedene
Verkehrsarten voneinander,

auch als Rasenschutzgelander.

Rohre aus Stahl 60mm &,

feuerverzinkt, auf Wunsch zuséatzlich

einfarbig lackiert oder rot/weil3,

gelb/schwarz abgesetzt.

- Standard-Uberflurhéhe 1.000 mm
Andere Hohen auf Anfrage !

- zum Einbetonieren

- zum Aufdibeln

- herausnehmbar mit Bodenhiilse

Edelstahlgelander

Formschones Gelander fir Bauten mit
historischem und modernem Charakter.
Individuell gefertigt

- in verschiedenen Durchmessern,
- in fest verschweiflter Konstruktion.
-im Baukastensystem

- zum Einbetonieren oder
- zum Aufdibeln

Technische Anderungen vorbehalten !
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Sperrsysteme - Barrieren

Barrieren

Sperrschutz von Sportfeldern oder sonstigen Absperrungen von Veranstaltungsplatzen.

Lange
Stahlrohr @ 60 mm,
feuerverzinkt

Aluminium
Verbindungsstuicke

Standrohr 1500 mm

Querrohr 1500 mm
2000 mm
2500 mm
3000 mm
4000 mm
5000 mm
6000 mm

Verkehrsschutzgitter mit Systemgelander

Sichert Verkehrswege, trennt Fahrbahnen;

als Personenschutz, Leitsystem etc, einsetzbar.
Montage denkbar einfach vor Ort durch —] [ ]
vorgefertigte Verbindungsteile.

Durch Unfall beschadigte Elemente kdnnen
problemlos ausgewechselt werden.
Aufstellungen im Winkel an Steigungen und
Gefallen. | - —
Pulverbeschichtet in gangigen RAL-Farben {_I'_] LB
moglich.

Standpfosten:

Standpfosten mit Abdeckkappe zum Einbetonieren
mit Erdanker @ 60 / 1500 mm

Standpfosten zum Aufdibeln @ 60 / 1000 mm

mit Bodenplatte 100 x 150 mm

Querrohr:

Querrohr, Rastermaf3: 1150 mm - & 60/ 1000 mm
Querrohr, Rastermaf: 1650 mm - & 60 / 1500 mm
Querrohr, Rastermaf3: 2150 mm - & 60 / 2000 mm
Querrohr, Rastermaf’: 2650 mm - & 60 / 3000 mm
oder auf Wunsch andere GréRen

Technische Anderungen vorbehalten !
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RRA - Sortiment
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Auszug aus dem Katalog
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Der sicherste Weg in Sachen
TOR UND ZAUN

Von der Beratung uber die Planung,
Fertigung, Installation bis hin zur
Wartung steht lhnen lhr WERRA
Fachhandler als zuverldssiger und
erfahrener Partner vor Ort zur Seite.
Setzen Sie auf Sicherheit.

Bitte fragen Sie bei Bedarf detailliert an.



Sperrsysteme - Tore und Zaune

Gitterzaun Leichtgitterzaun
_IAF 'NEENE Ililll

,.!F*tihlhi |

Die robuste vielseitig einsetzbare qualitativ
hochwertige Zaunvariante in H6hen von 60-

240 cm, verschiedene Ausfiihrungen (auch als | —h -
Leichtgitterstabzaun und Designermodell), ' ' A |ﬂ|
feuerverzinkt und wahlweise zusatzlich pulverbe-
schichtet in allen RAL-Farben (gegen Aufpreis).

IIlli Hnmﬂﬂn!!!

Frontgitterzaun Ballfangzaun

Der Stahlzaun besonderer Giite in Die funktionale Umrandung von Ballspiel-
Hohen von 60-240 cm, platzen; larmreduzierende Ausfiihrungen,
verschiedene Ausflihrungen (auch als De- bis 800 cm Héhe, feuerverzinkt und wahl-
signfrontgitterzaun mit passenden Toren), weise zusatzlich pulverbeschichtet in allen
feuerverzinkt und wahlweise zusatzlich RAL-Farben (gegen Aufpreis).
pulverbeschichtet in allen RAL-Farben

(gegen Aufpreis).

Technische Anderungen vorbehalten !
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E&perrsysteme - Tore und Zaune

Flugeltore

Passend zur gewahlten Zaunvariante zur
Sicherung von Ein- und Ausfahrten;
einfligelig oder zweifligelig,

mit Gittermatten oder Stabfillung,
Anfertigung nach MaR.

i el

Ein robustes Tor, das problemlos mit
einem Elektromotor angetrieben werden
kann, zur optimalen Sicherung von Ein-

Die intelligente Lésung zur pfértnerlosen und Ausfahrten,
Kontrolle von Ein- und Ausgangsbereichen, freitragend als Rollentor oder Teleskop-
TUV-gepriift in verschiedenen Ausfiihrungen. schiebetor, als Handschiebetor oder elek-

trisch getrieben
(erfullt die aktuellen Sicherheitsvorschriften),
Farbgestaltung nach Wahl.

3 6 Technische Anderungen vorbehalten !



Sperrsysteme - Tore und Zaune

Die Standardlésung in allen Hohen und
Drahtstarken,

Zaunpfosten zum Einbetonieren oder
Aufdibeln

(passende Gartentore erhaltlich).

Forstknotengeflecht verzinkt, in verschiedenen
Ausfuhrungen und Héhen mit passendem
Zubehor wie Steiggatter, Wildschutzgatter u.v.m.



[

Sperrsysteme - Absperrbiigel

)
N4

Absperrbligel aus Stahlrohr @ 60 x 2,0 mm,
ohne Querholm, mit einer Gesamthéhe von
1500 mm und einer Breite von wahlweise
1000 mm, 1500 mm oder 2000 mm

(auch SondergrofRen auf Anfrage moglich).
Ausflihrung feuerverzinkt und gegen Auf-
preis weif} lackiert mit roten Kontraststreifen
(auch rot reflektierende Kontraststreifen
gegen Aufpreis).

Auch in Edelstahl erhaltlich.

HAUSALIT-Absperrbugel Typ 2

Absperrbiigel aus Stahlrohr @ 60 mm,

und Querholm aus Stahlrohr @ 42 mm,

mit einer Gesamthéhe von 1500 mm und
einer Breite von wahlweise 1000 mm,

1500 mm oder 2000 mm

(auch SondergroRen auf Anfrage moglich).
Ausfiihrung feuerverzinkt und gegen Auf-
preis weifd lackiert mit roten Kontraststreifen
(auch rot reflektierende Kontraststreifen
gegen Aufpreis).

Universalbugel - Stahl

Universalbiigel aus Stahlrohr @ 60 mm,

mit einer Gesamth6he von 1400 mm und
einer Breite von 300 mm, oder

mit einer Gesamth6he von 1200 mm und
einer Breite von 650 mm.

(auch Sondergrofen auf Anfrage moglich).
Ausflihrung feuerverzinkt und gegen Auf-
preis weif} lackiert mit roten Kontraststreifen
(auch rot reflektierende Kontraststreifen
gegen Aufpreis).

38

Auch in Edelstahl erhaltlich.

Technische Anderungen vorbehalten !



Flgt sich hervorragend in die jeweilige
Umgebung ein. Vielfaltig einsetzbar:
Als gestalterisches Element auf Platzen
und FuRgéngerzonen.

Kraftiges Edelstahlrohr mit 60 mm
Durchmesser fiir dauerhaften Einsatz
und hoher Formstabilitat. Deutlich
sichtbar durch 1.000 mm Uberflur-
hohe. Mit zusatzlichem Knieholm
lieferbar.

Auch als robuster Fahrrad-Anlehnbtgel
einsetzbar. Uberflurhéhe: 700 mm.

Befestigung: Zum Einbetonieren
(400 mm Unterflur) oder zum Auf-
dubeln.

Edelstahlbtgel

Edelstahlbugel
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Zum festen Einbau
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Optisch ansprechendes und gestalte-
risch wirksames Gelander-Element.
Mit Schutzfunktion. Trennt Lauf- und
Verkehrswege.

Bestehend aus zwei Stand-
pfosten, 76 mm &, mit je zwei
Bohrungen zur Aufnahme von zwei
Edelstahl-Querrohren mit 60 mm
Durchmesser.

Zusammenbau vor Ort — leichter
Transport.

Zwei Breiten zur Auswahl:
750 mm oder 1.250 mm.

Zum Einbetonieren, Uberflurhéhe
900 mm (400 mm Unterflur) oder zum
Aufdibeln.

Technische Anderungen vorbehalten !



Ein handwerkliches Meisterstiick:

Edel im Material, in den Proportionen
und in der aufwendigen Verarbeitung.

Ein anspruchsvoller Poller, langlebig
und zeitlos reprasentativ.

Drei Durchmesser stehen zur Wahl:

Ein kraftvoller Poller mit 102 mm &
sowie schlankere Varianten mit

76 oder 60 mm @. Uberflurhdhe:
900 mm.

Befestigung zum Einbetonieren oder
herausnehmbar durch seitlichen Drei-
kantverschluss (DIN 3223).

Zubehor: Sockelring und hochwertige
Gliederketten aus Edelstahl

NEU: Passende Kettendsen zum Ein-
héngen einer Edelstahlkette.

Auf Wunsch angeschweillte Bodenplatte
zum Aufdiibeln
(nur beim feststehenden Poller)
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Zum Herausnehmen
(mit Dreikant)

Zum festen Einbau
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Zum festen Einbau

Stilpoller TERRA

Der legendare "Klassiker", nach dem heute eine ganze Pfostenart benannt wird.
Wegen seiner schlichten zeitlosen Form einer der beliebtesten Poller. Die konische Form sorgt
fur sicheren Stand und ermdglicht einfache Montage. Er fligt sich gut in gepflasterte Flachen ein.
Aufwendige, langlebige Qualitat: Gutestahl mit 3 mm Wandstéarke.
Bestmdglich korrosionsgeschitzt: innen und auRen feuerverzinkt.
Zusatzlich antik-braun (RAL 8019).
Andere Farben auf Anfrage. L
Wahlweise mit oder ohne Kettendsen. Das Original.
Eine gute Entscheidung.

Stilpoller VARIA-3

Herausnehmbarer Pfosten mit Feuerwehr-Dreikantverschluss nach DIN 3223. Verschlussmechanik aus A2-Edelstahl.
Das feuerverzinkte Unterteil (Bodenrohr mit 2 Platten) wird biindig im Boden eingebaut. Der Poller wird mit dem Schliissel verriegelt.

Stilpoller VARIA-6

Herausnehmbarer Poller wie VARIA-3. Jedoch mit innenliegendem Sechskantverschluss, der nur mit Spezialschliissel zu 6ffnen ist.

Besonders kleine Schlie36ffnung.

42

Technische Anderungen vorbehalten !



Stilketten und Edelstahlketten

Stilkette

Reprasentative, hochwertige Gliederkette, die auf den Einsatz mit Pollern
abgestimmt ist. Sie bildet mit allen Pollern eine vollendete Einheit.

Aus Stahl, feuerverzinkt und geschwarzt. In gedeckten Pollerfarben. Kettenglieder nicht geschweil3t. Verbindungsglieder erforderlich.

Geringe Farbschwankungen mdéglich. Absolut korrosionsbestandig.

Edelstahlkette

Eine hochwertige Alternative zu SM-Stahlketten. Sie passen besonders zu den Edelstahl-Stadtpollern.
Représentativ und langlebig. Daneben vielfaltige technische Einsatzmdoglichkeiten.

Edelstahl, Werkstoff 1.4401. Korrosionsbestandig. Fiur extreme Belastungen. Glanzend.
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CITY-Poller aus Stahl

CITY-Poller sind von Architekten Feuerverzinkt und zusatzlich antik- 3223. Alle Modelle wahlweise mit oder
Und Stadtplanern hochgeschatzt. braun lackiert (RAL 8019). Zum festen ohne Kettendsen. Attraktiver Preis.
Langlebige Qualitat durch syner- Einbau mit Erdanker und herausnehm- Deshalb lberall zu empfehlen, wo auf
getischen Korrosionsschutz: bar mit Feuerwehr-Dreikant nach DIN Jrot-weil}“ verzichtet werden kann.

CITY-Poller MUNCHEN

Ein kraftiger Quadratpoller aus Giite-
stahl. Das Vierkantprofil geht durch die
angeformte Aluminiumkappe in eine
harmonisch proportionierte Rundung
Uiber. 90x90/1.240/3 mm, davon

940 mm Uberflur.

Sonderlackierung auf Anfrage.

CITY-Poller WIEN

Ein runder Stahlpoller mit geformter
Aluminiumkappe. Der Querschnitt
ist harmonisch auf die Pollerhéhe
abgestimmt. 108 &/1.250/2,9 mm,
davon 950 mm Uberflur.

Sonderlackierung auf Anfrage.

CITY-Gelander Wien

Variables Sperrgelander-System. CITY-Poller Wien kombiniert mit Querrohren, 60 mm. Fir reprasentative Flachen.
Preise und Informationen auf Anfrage.
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Zum Herausnehmen
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Wappenpoller

Wappen-Poller

Ein schlichter, kraftvoller Poller, der
Raum fiir Individualitat bietet: Schon
ab 50 Stuck lasst sich das Wappen
lhrer Stadt, Gemeinde oder lhres Un-
ternehmens eingief3en. Vermittelt Be-
standigkeit ohne antiquiert zu wirken.
Aluminium-Guss-Poller mit Stahlkern.
1325 mm, davon 925 mm Uberflur.
Zum festen Einbau mit Erdanker. Auf
Wunsch herausnehmbar mit seitlichem
Feuerwehr-Dreikant nach DIN 3223.
Urban-anthrazit lackiert.

Alle Modelle wahlweise mit oder ohne
Kettendsen.

Design aus einem Guss
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Zum festen Einbau Zum Herausnehmen
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Sperrsysteme - Poller

Modell Saarbrucken

Ein robuster Absperrpoller aus Stahlrohr @ 108/1200 mm mit 4 aufgeschweif3ten Ringen.
Zum festen Einbau mit Erdanker oder herausnehmbar mit seitlichem Feuerwehr-
Dreikantverschluss nach DIN 3223.

Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und weifd mit roten Kontraststreifen.

¢ % Modell Classic
h

Ein eleganter Stadtpoller, vielseitig einsetzbar, @ 108/1200 mm.

Zum festen Einbau mit Erdanker oder herausnehmbar mit seitlichem Feuerwehr-
Dreikantverschluss nach DIN3223.

Feuerverzinkt und anthrazit-grau (RAL 7016) lackiert oder feuerverzinkt und weif® mit
roten Kontraststreifen.

Wahlweise mit oder ohne Kettendsen.

Modell Ludwigshafen

Ein eleganter Absperrpoller aus Stahlrohr @ 76/1200 mm mit Helm,
davon 900 mm Uberflur.

Zum festen Einbau mit Erdanker oder herausnehmbar mit seitlichem
Feuerwehr-Dreikantverschluss nach DIN 3223.

Feuerverzinkt und weilRaluminium (RAL 9006) lackiert.

Wahlweise mit oder ohne Kettendsen.

Modell Mailand

Ein eleganter Absperrpoller aus Stahlrohr @ 76/1200 mm, davon 900 mm Uberflur.
Zum festen Einbau mit Erdanker oder herausnehmbar mit seitlichem Feuerwehr-
Dreikantverschluss nach DIN 3223.

Feuerverzinkt und anthrazit-grau /RAL 7016) lackiert.

Wahlweise mit oder ohne Kettendsen.

Technische Anderungen vorbehalten !
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Sperrpfost

Sperrpfosten, zum festen Einbau

Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahr-
bahnen, Gehwegen, Parkplatzen, ...

HAUSALIT Sperrpfosten sind abge-
stimmt mit dem HAUSALIT Systemge-
Iander, den Kipp-Pfosten SESAM und
den herausnehmbaren PARAT-Sperr-
pfosten. Sie lassen sich daher ideal
untereinander kombinieren.

Dem Einsatz entsprechend kénnen Dauerhaft

Sie unter verschiedenen Oberflachen- -
abgrenzen.

varianten wahlen. Alle Pfosten kénnen S

mit einer beliebigen Zahl von Ketten-

Osen ausgestattet werden.

Durchmesser 60 oder 76 mm.
Auf Wunsch auch andere Dimensionen

Sperrpfosten

zum Einbetonieren

Sperrpfosten

zum Aufdiibeln

Sperrpfosten aus Stahl mit Aluminium-
kappe; 1.330 mm lang; davon 330 mm
Unterflur. Zum Einbetonieren mit
Erdankerstab oder zum Einsetzen in
die nicht verschlieRbare Bodenhiilse
(zum schnellen Herausnehmen).

Sperrpfosten aus Stahl mit

Aluminiumkappe; 1.000 mm lang;

zum Aufdibeln auf geraden Flachen

mit angeschweilter Bodenplatte 160/140/10 mm.
4 Befestigungs-Bohrungen 13 mm ;
Bohrabstand 120 x 110 mm.
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zum Einbetonieren
mit Bodenhiilse
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Dreikantschliissel

43

Herausnehmbar
mit Dreikant-
verschluss

Fur StraRen und Platze, die nur vor-
Ubergehend fur den Verkehr freige-

geben sind und bei Bedarf gesperrt

werden: FuBRgangerzonen, Marktplatze,
Parkplatze, Garageneinfahrten ...

Von der Feuerwehr empfohlen fir

Flachen und Zufahrtswege nach DIN 14 090.

Herausnehmbar durch seitlichen Dreikantver-
schluss: Bei Bedarf kann der Pfosten

mit Uberflur-Hydrantenschliissel nach

DIN 3223 in Sekunden entfernt

werden.

Zum Einbetonieren mit Bodenhiilse
(330 mm).

Korrosionsbestéandige Normalaus-
fuhrung (F+L): Feuerverzinkt und
zusatzlich mit umweltschonendem
Zweikomponenten-Dickschichtlack
geschitzt. Auf Wunsch nur feuer-
verzinkt (Ausfihrung F).

Dreikantschliissel gehoren nicht zum Lieferumfang. Bitte gegebenenfalls extra bestellen.

Technische Anderungen vorbehalten !



Seit Jahrzehnten bewahrt: Zum
Sperren von Verkehrswegen aller Art,
Parkplatzen, Lagerbereichen, Sperr-
zonen, Feuerwehr-Flachen nach DIN
14090.

Reduzierte Uberfahrhéhe: 78 mm.

Robuster Stahlpfosten 70/70 mm.
Wahlweise mit gleichschlieRendem
Zylinderschlofl (Modell A) oder Drei-
kantverschluf (Modell B) fiir Uberflur-
Hydrantenschlissel nach DIN 3223.
Zum Einbetonieren mit Bodenhulse
(330 mm). Zum Aufdibeln mit
Bodenplatte.

Korrosionsbestandige Normal-
ausfihrung (F+L): Feuerverzinkt und
zusatzlich mit umweltschonendem
Zweikomponenten-Dickschichtlack
geschitzt.

Das bewahrte
Original

Technische Anderungen vorbehalten !
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Sperrpfosten

SESAMplus Kipp-Pfosten

Verschwindet
biindig im Boden

Moderner Kipp-Pfosten, der die Ver-
kehrsflache in vollem Umfang erhalt
und Stolperfallen vermeidet. Im
umgeklappten Zustand verschwindet
der SESAMplus bundig in einer
robusten Bodenwanne, der Verkehr
kann den Pfosten dann ungehindert
Uberrollen. Bei aufgerichtetem Pfosten
wird diese Wanne automatisch durch
ein stabiles Metallblech geschitzt.
Dadurch keine Stolpergefahr.
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Ideal zum Sperren von Verkehrswegen
aller Art, Parkplatzen, Feuerwehr-
Flachen nach DIN 14 090, ...

Robuster Stahlpfosten 70/70 mm.

Wahlweise mit ZylinderschloR

(Modell A) oder Dreikantverschluss
(Modell B), der mit Uberflur-Hydran-
tenschlussel nach DIN 3223 sekunden-
schnell gedffnet wird.

Zum Einbetonieren. Durch horizontale
Wanne aulerst geringe Einbautiefe.
Auf waagerechten Einbau achten.

Korrosionsbestandige Normalaus-
fuhrung (F+L): Feuerverzinkt und

zusatzlich mit umweltschonendem
Zweikomponenten-Dickschichtlack

geschutzt. Auf Wunsch nur feuer- % [ B0
verzinkt (Ausflihrung F). VL (BB BITIBERE®
\:g;(ﬁg%o\ &mﬂa ™ oo
eiols

Nur ohne Kettendsen lieferbar.

.t
4
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Der extra flache Parkbugel: Mit dem
einzigartigen SESAM-privat schiitzen
Sie Parkplatze zuverlassig vor Fremd-
parkern:

» Die minimierte Uberfahrhéhe
(68) mm wird von allen Fahrzeugen
mihelos Uberfahren.

« Der Anfahrschutz schont die Reifen.

* Aulerordentlich stabil durch die
seitliche Fiihrung des Oberteils.

Robuster Stahlpfosten 70/50 mm,
Gesamthohe 570 mm,
Sperrbreite 780 mm.

Extra flach —
extra stark

Die Ausfiihrungen

* Zum Einbetonieren oder
zum Aufdibeln.

» Feuerverzinkt oder
feuerverzinkt mit reflektierenden
Rotstreifen oder
zusatzlich weild lackiert.

» Mit verschiedenschlieliendem
Zylinderschloss (= Standard) oder
mit gleichschlieRendem Zylinder-
schloss (kein Aufpreis).

Option: fur Profilzylinderschloss

vorbereitet.
ORI | aeins®
x| | B
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errpfosten
PARATIift Versenkbarer Sperrpfosten

Der PARATIift 16st viele Absperr-
Probleme besser als andere Pfosten.
Ideal fir StralRen und Platze, die nur
zeitweise fir den Verkehr freigegeben
sind: FuBgangerzonen, Marktplatze,
Parkzonen, Garageneinfahrten, Tor-
bdgen ...

Der Pfosten kann mit Uberflur-
Hydrantenschlissel nach DIN 3223
in Sekunden versenkt werden: Der
Verkehr kann die nahezu bindig ein-
betonierte Bodenhiilse ungehindert
Uberrollen.

Wahlen Sie zwischen zwei
Varianten:

- Halbautomatisch:

Nach Entriegeln mit dem Dreikant-
schlussel hebt die Gasdruckfeder das
Oberteil selbsttatig aus der Boden-
hilse. Nach leichtem Anheben
verriegelt der Pfosten automatisch.
Versenkt wird das entriegelte Oberteil
durch einfaches Niederdrucken.

- Manuell:

Das Oberteil hebt sich nach dem

Entriegeln 5 bis 8 cm aus der Boden-
hilse. Es wird dann von Hand ange-
hoben, bis es automatisch verriegelt.
Beim Versenken wird das entriegelte
Oberteil manuell nach unten gefuhrt.

Einfacher Einbau. Bei Beschadigung
lasst sich das Oberteil auswechsein. N  {
Normalausfiihrung (F+L): Alle Stahl- I

teile feuerverzinkt, das Oberteil

zusatzlich mit umweltschonendem
Zweikomponenten-Dickschichtlack
geschutzt.

900

76 mm @ I
—_—>

Gesamtlange 2.050 mm, davon
1.150 mm Unterflur.
Durchmesser: Oberteil: 76 mm,
Unterteil: 100x100 mm.

| |
Einbauhinweis: Auf sachgemale b
Drainage (Kiesfullung) achten. Der S50
PARATIift darf nicht in stehendes b <
Wasser (z.B. Grundwasser) montiert i i %
werden. 100 mm 1 i i Oo“gD B
Wartung: Fir einwandfreie Funk- b Di? T
tion wichtig. Mindestens halbjahrlich -/ ﬁ%
eingedrungenen Schmutz beseitigen, o’ i i o
alle beweglichen Teile reinigen und dfﬂgog Lo ggygo
den Verschlusshaken fetten. o@ocagfz o gg%;oo 00,0
0235372%%0 oggﬂ;éf*a*
0 ?f%?g”fo" ekas
S Z0¢ O

o2

Technische Anderungen vorbehalten !



Hausalit-Swing Selbstaufrichtender Sperrpfosten

Sperrpfosten aus Stahl mit integrierter Spiralfeder.

Fir enge, begrenzte Rangierbereiche mit hohem
Beschadigungsrisiko, wie z.B. Parkplatze,
Tiefgaragen, enge Kurven ect.

Beim Anfahren gibt der Pfosten bis zu 30° nach
und richtet sich selbstandig wieder auf, und
vermeidet so teure Beschadigungen.

Ausfiihrung:

Gitestahl; 76 mm @, 1000 mm Uberflur,
feuerverzinkt und lackiert.

Zum Einbetonieren oder Aufdiibeln.

Zum Aufdiibeln

23
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Kettenstander

EXTERN Schwerer Ketten-Warnstander

Fur standige und zeitweilige Auen-
absperrung. Flexible Handhabung.
Sehr robust und standfest.

EXTERN mit Recyclingfu®

Massiver, runder Ful3 (15 kg). Stahl-
pfosten feuerverzinkt und rot/weif
lackiert, mit Osenkappe. Besonders
langlebig.

* Die Kette (6 mm) Iasst sich durch
die Osenkappe ziehen. Das Aus-
richten der Pfostenabstande ent-

sprechend der Kettenlange entfallt.

Nur noch zwei Verbindungsglieder
oder Einhangehaken nétig.

* Einfaches Einstecken des Stahl-

pfostens in den Recyclingful fiir
schnelles Auf- und Abbauen.

o4

EXTERN mit Stahlfuld

Bodenwanne 300/300/100 mm aus

» Geringes Transportgewicht, da
vor Ort mit Sand, Wasser, Kies etc.
beflillbar.

2 mm Stahlblech, schwarz rostschutz-

lackiert. Stahlpfosten 60/1.000 mm.
Kunststoffbeschichtet, rot-weild.

Mit zwei Osen zum Einhangen einer

« Stahlpfosten und Bodenwanne fest
verschraubbar. Beim Verschieben
oder neu positionieren muss daher
nur der Pfosten angehoben werden.

Kette (Verbindungsglied oder Einhan-

gehaken erforderlich).

Vielseitig
einzusetzen

Tipp:

Die giinstige M-DEKO-Sicht Kette
eignet sich hervorragend fiir diesen
Einsatzzweck.

Technische Anderungen vorbehalten !
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FUBLIC DESIGHN

Fahrzeug

Das austauschbare Verbindungsstiick bricht an der Sollbruchstelle.

® Verbindungsstiick drehen und herausziehen

\ o (1] Spannkegelsatz |6sen
1
> N @ Poller herunterheben
o7

7 Verbindungsstiick
mit Sollbruchstelle

Das gebrochene Verbindungsstiick wird gelost und aus Bodenhiilse und Poller entfernt.
| @

. Neues

1
-
i

| | Verbindungsstiick

“Verbindungsstijck einsetzen und um 90° drehen

@ Poller aufsetzen

® Spannkegelsatz festschrauben

Das neue Verbindungsstiick wird eingesetzt und der Poller wieder festgeschraubt.

L
@ Spannkegelsatz 16sen
@ ‘)0 @ Poller 90° drehen und herausziehen
P @ Bodenhiilse mit Deckel verschlieRen
S

Fiir temporire Anderungen der Verkehrsfithrung oder Veranstaltungen kann
der Poller entfernt werden.

Fundamentangaben: Eckiges Fundament: 300 er - Hiilsen: 500 x 500 x 500 mm
500 er - Hulsen: 500 x 500 x 700 mm

SB)

Die 3p-Technologie ist patentrechtlich geschutzt. Europaische Patenthummer: 01105289.1-2303.



|:||B|E|s G Wertbestandig - vielféltig

FPUBLIC DESIGHN

Kostenvorteile

* austauschbares Verbindungsstiick mit Sollbruchstelle

* < 3 Minuten Arbeitszeit

* Keine Schaden an Poller, Bodenhllse oder Fundament
* Kostenreduzierung um bis zu 90%

Montagevorteile

* System steht nach der Montage spielfrei

* Schneller Austausch mit einfachem Werkzeug

= Einsatz von (Feuerwehr-) 3-Kantschrauben mdglich

Planungsvorteile

* Alle Poller sind systembedingt herausnehmbar.

* Die schnelle Herausnahme der Poller erméglicht
eine vorribergehende Schaffung von zusatzlichem Raum
fur Versammlungen, Méarkte oder Parkplatze.

* Die Bodenhlsen sind mit einer Abdeckung verschlief3bar;

dadurch wird die Gefahr des Stolperns oder der Verschmutzung

verringert.

* Innstandhaltungsarbeiten missen nicht vor Ort durchgefiihrt werden.

3p & Technologie

2 - 3 Minuten
Arbeitszeit

5E|S) Die Qualitit liegt im Detail...

FPUBLIC DESIGHN

= zieht das System fest zusammen
= flir einen spielfreien Stand des Pollers
* 6-Kantschraube M12 mit Stoppmutter

@ @ * (Feuerwehr-) 3-Kantschraube optional

* Material: Edelstahl 1.4301

7/
N

= Material: Edelstahl 1.4301

= Verringert Stolpergefahr
* Vermindert Verschmutzung
* Material: Aluminiumguss

o6

= zusatzlicher Schutz vor unbefugtem Herausnehmen
* Nutzung wahlweise mit 3- oder 6-Kantschrauben mdglich

» VVerbindet den Poller mit der Bodenhiilse
* Konstruktives Bauteil mit Sollbruchstelle

* Wird bei Beschadigung ausgetauscht

* Optional mit Wegrollsicherung:
Gewindestange verhindert hier ein Weg-
rollen des Pollers

* Material: Eisenguss, verzinkt

» Extrem robustes Bauteil (6/7,2 kg) fr
die dauerhafte Betoneinbettung

* Ausfiihrung 300 mm (Standard)

* Ausfliihrung 500 mm, optional
= Material: Eisenguss, verzinkt



Absperrpfosten “lBIEISI
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Zylindrisch Absperrpfosten aus Aluminiumguss mit einer eingegossenen umlaufenden Rille

und konisch zulaufendem Ful. Wahlweise aus poliertem oder pulverbeschichtetem Aluminiumguss.

PUBLIC DESIGHN

Metropol 1RZ

Zum Herausnehmen mit 3p-Technologie bestehend aus einer Bodenhulse, einem Verbindungsstlck

mit integrierter Sollbruchstelle, zwei Spannkegeln, einer 6-Kantschraube sowie einer Stoppmutter.
Alternative: Version zum Einbetonieren

Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703, hochglanz- oder matt poliert
ahnlich Edelstahl-Optik.

MaRangaben:

Hohe Gber Grund: 870mm

@ :86 mm /120 mm

Hohe Bodenhilse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: ca. 10 kg (Festeinbau + 1,5 kg)

|
3p & Technologie

Zylindrisch Absperrpfosten aus Aluminiumguss mit konisch zulaufendem Fuf3. Wahlweise
aus poliertem oder pulverbeschichtetem Aluminiumguss.

Zum Herausnehmen mit 3p-Technologie bestehend aus einer Bodenhlilse, einem
Verbindungsstlick mit integrierter Sollbruchstelle, zwei Spannkegeln, einer 6-Kantschraube
sowie einer Stoppmultter.

Alternative: Version zum Einbetonieren

Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703, hochglanz- oder matt poliert
ahnlich Edelstahl-Optik.

MaRangaben:

Hohe Gber Grund: 870mm

@ :86 mm/ 120 mm

Hohe Bodenhtlse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: ca. 10 kg (Festeinbau + 1,5 kg)

H
3p & Technologie
]

Zylindrisch Absperrpfosten aus Aluminiumguss mit drei eingegossenen umlaufenden Rillen und
konischzulaufendem FuR. Wahlweise aus poliertem oder pulverbeschichtetem Aluminiumguss.
Zum Herausnehmen mit 3p-Technologie bestehend aus einer Bodenhulse, einem
Verbindungsstiick mit integrierter Sollbruchstelle, zwei Spannkegeln, einer 6-Kantschraube
sowie einer Stoppmutter.

Alternative: Version zum Einbetonieren

Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703, hochglanz- oder matt poliert dhnlich
Edelstahl-Optik.

MaRangaben:

Hoéhe Uber Grund: 870mm

& :86 mm/ 120 mm

Hohe Bodenhilse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: ca. 10 kg (Festeinbau + 1,5 kg)

Metropol ORZ

Metropol 3RK




F'IBIEIs Absperrpfosten
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Konisch zulaufender Absperrpfosten aus Aluminiumguss mit zwei eingegossenen Offnungen im Kopfbereich.
Zum Herausnehmen mit 3p-Technologie bestehend aus einer Bodenhllse, einem Verbindungsstlick

mit integrierter Sollbruchstelle, zwei Spannkegeln, einer 6-Kantschraube sowie einer Stoppmutter.
Alternative: Version zum Einbetonieren

Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703.
MaBangaben:

Hohe Gber Grund: 870 mm

& : 95 mm/120 mm

Hoéhe Bodenhlse: 300 mm / 500 mm

Gewicht: ca. 11 kg (Festeinbau + 1,5 kg)

|
3p & Technologie

Zylindrisch glatter Absperrpfosten aus Aluminiumguss mit einer Kugel als oberen Abschluf3.

Zum Herausnehmen mit 3p-Technologie bestehend aus einer Bodenhlilse, einem Verbindungsstiick
mit integrierter Sollbruchstelle, zwei Spannkegeln, einer 6-Kantschraube sowie einer Stoppmutter.
Alternative: Version zum Einbetonieren

Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703.
MaRangaben:

Hohe Giber Grund: 850 mm, 900 mm, 1300 mm

@ :85mm /98 mm

Hohe Bodenhiilse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: ca. 10 kg (Festeinbau + 1,5 kg)

3
3p & Technologie
1

Nach oben konisch zusammenlaufender Absperrpfosten aus Aluminiumguss mit vier fligelahnlich ausgeformten,
nach oben schmaler werdenden und in Osen tibergehenden Seitenwanden. Den Abschluf} bildet ein bombiertes

Kopfteil.

Zum Herausnehmen mit 3p-Technologie bestehend aus einer Bodenhlilse, einem Verbindungsstiick
mit integrierter Sollbruchstelle, zwei Spannkegeln, einer 6-Kantschraube sowie einer Stoppmutter.
Alternative: Version zum Einbetonieren

Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703.
MaRangaben:

Hohe Gber Grund: 828 mm

@ :160 mm

Hohe Bodenhulse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: ca. 11,5 kg (Festeinbau + 1,5 kg)

|
3p & Technologie
f

Durchgehend zylindrischer Zigarettenascher mit abgeschragtem Einwurfbereich. Kennzeichnung durch ein in
Umrissen ausgelasertes Zigarettensymbol. Entleerung mittels 3-Kantschlussel.

Zum Herausnehmen mit 3p-Technologie bestehend aus einer Bodenhllse, einem Verbindungsstulick

mit integrierter Sollbruchstelle, zwei Spannkegeln, einer 6-Kantschraube sowie einer Stoppmutter.
Alternative: Version zum Einbetonieren

Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703. Sonderwiinsche und Zubehdr gegen Aufpreis maglich.
MaRangaben:
Hohe Gber Grund: 1000 mm

J:108 mm
Hoéhe Bodenhilse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: ca. 13,5 kg (Festeinbau + 1,5 kg)
Inhalt: 3,51




Absperrpfosten “IBIEISI
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Zylindrischer Absperrpfosten aus Aluminiumguss mit einem plan abschlieRenden Kopfteil.

Zum Herausnehmen mit 3p-Technologie bestehend aus einer Bodenhllse, einem Verbindungsstlick
mit integrierter Sollbruchstelle, zwei Spannkegeln, einer 6-Kantschraube sowie einer Stoppmutter.
Alternative: Version zum Einbetonieren

Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703.
MaRangaben:

Hohe Gber Grund: 870 mm

@ :98 mm

Hoéhe Bodenhllse: 300 mm / 500 mm

Gewicht: ca. 15,8kg (Festeinbau + 1,5 kg)

H
3p & Technologie
]

Zylindrisch Absperrpfosten aus Stahl mit einem leicht bombierten oberen AbschluB3.

Zum Herausnehmen mit 3p-Technologie bestehend aus einer Bodenhilse, einem Verbindungsstiick
mit integrierter Sollbruchstelle, zwei Spannkegeln, einer 6-Kantschraube sowie einer Stoppmutter.
Alternative: Version zum Einbetonieren

Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703.
MaRBangaben:
Hohe Gber Grund: 1000 mm

@ :108 mm
Hohe Bodenhilse: 300 mm/ 500 mm

Gewicht: ca. 10 kg (Festeinbau + 1,5 kg)

Fahrradstander

FPUBLIC DESIGHN

Signum 1

Bugel aus gebogenem Stahlrohr mit einem Rohrdurchmesser von 42,4 x 2,5 mm, einen
senkrechten hintern Rohrverlauf sowie mit versetzt zueinander stehenden Rohrenden.
Nur ein Fundament erforderlich.

Optional: Gewdlbte Bodebabdeckplatte mit einem Durchmesser von 300 mm.

Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703.

MaRangaben:

Lange: 683 mm

Breite: 224 mm

Héhe Uber Grund: 845 mm
Bodeneinstand: ca. 350 mm
Gewicht: ca. 8 kg
Bodenabdeckplatte: ca. 1 kg

Zum festen Einbau sowie herausnehmbar !

Buigel aus gebogenem Stahlrohr mit einem Rohrdurchmesser von 42,4 x 2,5 mm, einen
auskragenden hintern Rohrverlauf sowie mit versetzt zueinander stehenden Rohrenden.
Nur ein Fundament erforderlich.

Optional: Gewdlbte Bodenabdeckplatte mit einem Durchmesser von 300 mm.

Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703.

MaBangaben:

Lange: 1240 mm

Breite: 224 mm

Héhe Uber Grund: 845 mm
Bodeneinstand: ca. 350 mm
Gewicht: ca. 10 kg
Bodenabdeckplatte: ca. 1 kg

29



AlEfE|ls Abfalibenaiter

PUBLIC DESIGHN

Abfallbehalter Vidura

Zylindrischer, ca. 40 | fassender Behalter, der ebenso wie die Abdeckung an einem
Rundpfosten befestigt ist.
Die Entleerung erfolgt mittels einer 3-Kantverriegelung.

Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben oder DB 703; ander Farben auf Wunsch gegen
Aufpreis erhaltlich. Inklusive Innenbehalter.

MaRBangaben: Inhalt: ca. 40 |
Héhe tber Grund: 1100 mm
@ Behalter:385 mm
@ Rundrohr: 60,3 x 1.5 mm
Gewicht: ca. 9 kg

Abfallbehalter LuxBin 3pETechnologie

LuxBin D

Zylindrischer Abfallbehalter aus Stahl mit einem D-formigen, abgeschragten
Einwurfbereich und separatem Zigaretteneinwurf. Der Behalter wird mit
einem separatem Standpoller verschraubt.

LuxBin O

Zylindrischer Abfallbehalter aus Stahl mit einem O-férmigen, abgeschragten
Einwurfbereich und separatem Zigaretteneinwurf. Der Behalter wird mit
einem separatem Standpoller verschraubt.

LuxBin X

Zylindrischer Abfallbehalter aus Stahl mit einem X-férmigen, abgeschragten
Einwurfbereich und separatem Zigaretteneinwurf. Der Behalter wird mit
einem separatem Standpoller verschraubt.

Alle LuxBin zum Herausnehmen mit 3p-Technologie bestehend aus einer Bodenhiilse, einem Verbindungsstuck mit integrierter
Sollbruchstelle, zwei Spannkegeln, einer 6-Kantschraube sowie einer Stoppmutter.

Alternative: Version zum Einbetonieren Ausfiihrung: Abfallbehalter aus Stahl, feuerverzinkt oder Edelstahl; Zigaretteneinwurf aus
Edelstahl; inkl. Innenbehalter; Entriegelung mittels 3-Kantschlissel

MaBangaben: Inhalt: ca. 80 |
Hohe Uber Grund: 1171 mm, Hoéhe Behalter: 951 mm, Héhe Standpoller: 220 mm,
@ Behalter: 400 mm, @ Rundrohr: 60,3 x 1.5 mm
Gewicht ohne/mit Standpoller: ca. 28/37 kg

i
Abfallbehalter Talent 3p:Technologfe
~ & =

— Modulares Abfallbehaltersystem aus Stahl, feuerverzinkt und nach
Kundenwunsch in RAL-Farben pulverbeschichtet, mit wahlweise 1 - 4 Behéaltern,
die an einem quadratischen, zentralen Grundpfosten arretiert werden.
SchlieRung mit 3-Kantschlissel im Kopfbereich des Pfostens.

Zigarettenascher kdnnen in die Behalterabdeckung integriert werden.

Entleerung erfolgt entweder mittels eines patentierten Offnungsmechanismus oder
durch manuelles Umkippen des Behalters.

Zum Herausnehmen mit 3p-Technologie bestehend aus einer Bodenhlilse, einem
Verbindungsstiick mit integrierter Sollbruchstelle, zwei Spannkegeln,

einer 6-Kantschraube sowie einer Stoppmutter.

Alternative: Version zum Einbetonieren

MaRangaben:

Inhalt je Behalter ca. 40 |; @ Behélter: ca. 360 x 480 mm;

6 0 Haéhe Gber Grund: 1125 mm; Gewicht je Behalter: ca. 8 kg




Daten:

Gesamthohe:
Gewicht:
Gurtband:
Oberteil:
Bodenteller:

960 mm
11,3 kg
3,0m

60 mm J
335 mm @

Elegantes, stilvolles Personenleitsystem
fir héchste Anspriiche.

Einfaches Positionieren, Laufwege
kénnen jederzeit an neue Situationen
anpasst werden.

Reprasentativer Gurtstander mit
glanzender Chromoberflache.

Der selbstspannende Gurt Iasst sich
leicht aus der Kassette ziehen und am
nachsten Gurtstander einhangen.

Die Fliehkraftbremse sorgt fur ein
kontrolliertes Rickfuhren des selbst-
aufrollenden Gurtbandes.

Jeder Pfosten hat einen abgehenden
Gurt und drei Aufnahmen fir ankom-
mende Gurte.

Gurtband: schwarz/silber/schwarz
(weitere Farben auf Anfrage mdglich).
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‘Seilsténder

Seilstander, Chrom

AuRerst elegantes, stilvolles Personen-
leitsystem fur héchste Anspriiche.

In exklusivem Ambiente Personenwege
angemessen gestalten.

Reprasentativer Seilstander mit
glanzender Chromoberflache. Vier
groRziligige Aussparungen zum leichten
Einhangen des Seils.

Zwei unterschiedliche Kopfe: Klassisch
oder modern.

Zum Abrunden des noblen

Daten:
. Erscheinungsbildes sind dekorative

Gesamthohe: 900 mm /935 mm Seile in vier Farben verfiigbar.
Gewicht: 11,8 kg Daten:
Oberteil: _ 50 mm @ Die besondere Flechttechnik und die
Bodenteller: 340 mm & verchromten Seileinfassungen vollen- Lange: 2.000 mm
Zubehér: den den perfekten Gesamteindruck.  Durchmesser: 32 mm

+

ﬁ -
*
_——'—'—'—"I

Wandoése zur Seilaufnahme. Farbenauswahl Seile

62



Robustes, glnstiges Absperr- und Leit-
system zum Aufdiibeln. Fest installier-
ter Gurtpfosten, um Wege und Flachen
zeitweise zu sperren oder freizugeben.
Schnelle, bequeme und effektive Hand-
habung. Uberbriickt bis zu 3,0 m Ab-
stand. Fir Lager, Kommissionierzonen,
Industrie, Freiflachen etc.

Der selbstspannende Gurt Iasst sich
leicht aus der Pfostenkassette ziehen
und am nachsten Pfosten einhangen.
Die Fliehkraftbremse sorgt fiir ein
kontrolliertes Rickflihren des selbst-
aufrollenden Gurtbandes.

Oberteil aus lackiertem Aluminium
in den Farben weil3, rot, gelb oder
silbern.

Farbenauswahl Gurtpfosten Farbenauswahl Gurtbander

Schraubful® mit drei integrierten Dubel-
aufnahmen. Aus glasfaserverstarktem
Polyamid fur lange Haltbarkeit.

Gurtbander in schwarz/silber,
schwarz/rot, schwarz/gelb.

Daten:

Gesamthoéhe: 895 mm
Gewicht, ca.: 1,8 kg
Gurtband: 3,0m
Oberteil: 60 mm g
Bodenteller: 155 mm @

Draufsicht Pfostenkassette.
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Sperrketten

Sperrketten werden in Verbindung mit
Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahr-
bahnen, Gehwegen, Parkplatzen usw.
eingesetzt. Sie sind — wie viele Ein-
richtungen im StraRenraum — stark
belastet, z.B. durch Vandalismus.

Seit Jahrzehnten bewahrte langlebige,
hochbelastbare Gliederketten.
Hervorragende Signalwirkung durch
auffallige lichtbestandige Verkehrs-
farben (durchgefarbt).

Die Ketten sind Meter fiir Meter auf
ReiRfestigkeit gepriift. Jeder Bund tragt
den Priifvermerk.

Aus hochwertigem Nylon. Mit den
gleichen Eigenschaften wie Guteketten,
jedoch nicht auf Belastung gepruft.

Zu empfehlen, wenn es hauptsachlich
»auf Sicht“ ankommt.
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Sperrketten werden nur in vollen
Bunden (= Verpackungseinheit) abge-
geben. Nur MNK-NYLON-Guteketten
kénnen abgelangt werden.

Aus hochwertigem UV- und witterungs-
bestandigem Nylon. Resistent gegen
Seewasser und viele chemische Verbin-
dungen. Physiologisch unbedenklich.

ZerreiBlast: Durchschnittliche
Belastungsgrenze (Langsrichtung).
In der Praxis konnen bei Quer-
belastung hohere Werte auftreten
(Krafteparallelogramm). Deshalb
Sicherheit einrechnen.

PriflastBei MNK-Giiteketten wird
jeder Meter mit der angegebenen
Priiflast (Léangsrichtung) getestet.

Zugbelastung und Bestandigkeit von
Sperrketten sind deshalb wichtige
Kaufkriterien.

Weder strom- noch warmeleitend;
Antimagnetisch. Bestandig von —40°C
bis +80 °C. Geringes Gewicht.
Hochbelastbar.



Sperrket

M-POLY-Sichtketten
Aus Polyethylen. Besonders fur Innen- ™ . ﬂ
raume zu empfehlen. AuRerst preis- . 4

wert. Neu: Jetzt auch in gelb/schwarz.

M-FERRO-SIGNAL

Fir hochste Belastungen, wo auch
MNK-NYLON-Giiteketten nicht mehr ~ — ~ ﬂ
ausreichen. Hervorragende Warn-

wirkung durch Verkehrsfarben.

Stahl, spezialverzinkt. Zusatzlich mit hoch wetterfestem Kunst-
stoff umhiilit. Erhohter Korrosionsschutz durch Synergismen.

SM-Stahlketten

Werden eingesetzt, wenn extreme re——
Belastbarkeit wichtiger ist als
Signalwirkung.

Preiswert. Stahl, feuerverzinkt. Fiir extreme Belastungen. Zink-.
farben. Langjéhrig korrosionsbesténdig.

Edelstahlketten

Eine hochwertige Alternative zu SM-
Stahlketten. Sie passen besonders zu
den Edelstahl-Stadtpollern.

Repréasentativ und langlebig.
P gieng Daneben vielfiltige technische Einsatzmoglichkeiten. Edelstahl,

Werkstoff 1.4401. Korrosionsbestandig. Fiir extreme Belastungen.
Glénzend.

Stilketten

Repréasentative, hochwertige Glieder-
ketten, die auf den Einsatz mit Pollern
abgestimmt sind. Aus Stahl, feuerver-
zinkt und geschwarzt. In gedeckten
Pollerfarben. Kettenglieder nicht
geschweildt. Verbindungsglieder
erforderlich. Geringe Farbschwankun-
gen moglich.

Sperrkettenzubehor

Fur die Kettenmontage sind Verbin- (S-Haken) bendtigt. Verbindungs- Verbindungsteile werden bei rot-
dungsglieder (Notglieder) erforderlich. glieder und Einhangehaken sind weiler Kette in ROT und bei schwarz-
Wenn Ketten aus- und eingehangt jeweils zu 10 Stiick gepackt. gelber Kette in SCHWARZ eingesetzt.
werden sollen, werden Einhadngehaken

Verbindungsglied Einhangehaken Verbindungsglied Einhangehaken Verbindungsglied mit
Nylon Nylon Stahl verzinkt und Stahl verzinkt und Schraubgewinde
beschichtet beschichtet
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Feuerverzinktes Stahlrohr @ 60 mm
nahtlos gebogen.

GroBe: 1450 x 750 mm,

zum Einbetonieren.

Sonderlackierungen in samtlichen RAL-Ténen
sowie andere Formen und Gestaltungen auf
Wunsch gegen Aufpreis moglich.

Rankgitter
A1:

Feuerverzinkte Flacheisenstabe

(15 x 8 mm) und Eisenringe

(20 x 6 mm / 30 x 6 mm) ergeben ein
stabiles Rankgitter von 1800 mm Hohe
mit einem unteren Durchmesser von
700 mm und einem oberen Durch-
messer von 400 mm.

C:

Feuerverzinkte Flacheisenringe

(50 x 6 mm) und Stahlrohre

(33 x 2,6 mm) ergeben ein groRes, sehr
stabiles Rankgitter von 2050 mm Hohe
mit einem unteren Durchmesser von
1.300 mm und einem oberen Durch-
messer von 400 mm.

Befestigung durch Erdanker oder
Buderus.

Sonderlackierung in samtlichen
RAL-T6nen gegen Aufpreis moglich.




Stadtmobilar

Parkbanke

Unsere Parkbanke gibt es in vielen Formen und Variationen:

- als Einsitzer - als Zweisitzer - als Dreisitzer
- mit oder ohne Riickenlehne
- mit einer Auflage aus Holz oder Metall
- in moderner, konventioneller oder klassischer Form
sowie in verschiedenen RAL- bzw. Lasurténen auf Wunsch.

Auch wenn Sie ganz individuell gestaltete Produkte bevorzugen,

haben Sie in uns einen kompetenten Ansprechpartner.
Es kann nach Ihren Zeichnungen und Vorgaben gefertigt werden.

CONTUR Mode|

GALA Modell 58 CONTUR Modell 322

' CONTURModell322 v
B T o o 7
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Abfallbehalter

DIN-Abfallbehalter

Modell:
Material:
Volumen:
Male:
Befestigung:

Farbe:

Modell:
Material:
Verriegelung:
Oberflache:

Befestigung:

GroRe:

Hundetoilette

komplett mit Tlitenspender (passend fiir 100 Stiick Tiiten)
und Rohrstéander zum Einbetonieren oder mit FuBplatte
zum Aufdibeln,

Wandbefestigung moglich.

Abfallbehélter mit Einwurfklappe

und innenliegender Halterung fir Millsacke,

Inhalt 50 Liter, Beschriftung und Pulverbe-

schichtung in RAL-Farbe nach Wunsch.
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DIN-Abfallbehalter

Kunststoff

50 Liter

750 x 430 x 235 mm

Eisenstander zum Einbetonieren oder Eingraben,
Befestigungsschiene fiir Mauerwerk oder Holz
orange oder griin

Modell A 460

mit Abdeckung; Inhalt: 40 Liter

Stahlblech, 2-3 mm

Dreikantverriegelung 8 mm

feuerverzinkt,

gegen Aufpreis kunststoffbeschichtet in RAL-Farben
Einbetonieren (V)

Aufschrauben (B)

480 x 450 x 280 mm




Modell M2 mit Schild ,, Abfalle"

Modell: offen (ohne Deckel), Inhalt: 27 Liter

Material: Drahtgitter @ 2 mm punktgeschweif’t mit
verstarktem Randdraht, Blech 0,8 mm

Ausfiihrung: Boden und Korbsockel aus Stahlblech mit
Wasserablaufbohrungen

Verriegelung: nur an Befestigungsschiene, Vierkantverschluss

Oberflache: feuerverzinkt, gegen Aufpreis kunststoffbeschichtet
in RAL-Farben

Befestigung: Eisenstédnder zum Einbetonieren oder Eingraben,
Befestigungsschiene fiir Mauerwerk oder Holz

TH ull b we g
L AuEwE

Modell M7

Modell: offen (ohne Deckel), Inhalt: 118 Liter,
zum Aufstellen mit 4 Flflken
Material: Drahtgitter @ 2 mm punktgeschweift, Blech 0,8 mm

Ausfithrung:  Boden aus Stahlblech mit Wasserablaufbohrungen
Verriegelung: ohne (zum Aufstellen);
Oberflache: feuerverzinkt, gegen Aufpreis kunststoffbeschichtet

in RAL-Farben
Befestigung:  ohne (zum Aufstellen)

Modell:
Material:
Verriegelung:
Oberflache:

Befestigung:

Modell 500/30

Modell: offen (ohne Deckel), Inhalt: 30 Liter

Material: Feinblech 1 mm

Ausfiihrung:  Rumpf ungelocht, Doppelpunkthalterung mit
Schnellverschluss

Verriegelung: Dreikantverriegelung

Oberflache: feuerverzinkt, gegen Aufpreis kunststoffbeschichtet
in RAL-Farben

Befestigung: Wandmontage (W)
Mastmontage (M)

D

Modell A 470

mit Abdeckung; Inhalt: 43 Liter
Stahlblech, 2-3 mm
Dreikantverriegelung 8 mm
feuerverzinkt, gegen Aufpreis
kunststoffbeschichtet in RAL-Farben
Einbetonieren (V)

Wandmontage (W)

Mastmontage (M)

Aufschrauben (B)
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ehrslenkung
HAUSALIT Sperrgitter

Fir schnelle und wirksame langfristige
oder kurzzeitige Verkehrsleitung, zum
Sperren und Abgrenzen von Stralten
und Platzen. Fur Parkplatze, Werks-
gelande, Massenveranstaltungen, ...

HAUSALIT Sperrgitter

Die feuerverzinkten Absperrgitter
werden durch Patentverschluss mit-
einander verbunden — dadurch kein
Offnen durch Unbefugte.

i

]

| .L._le':'_-jlei"‘l: Ij = HAUSALIT Leichtes-Sperrgitter

Feuerverzinkt. Fir alle Einsatze wie das
kompatible MORION Sperrgitter.

Leichte Handhabung durch geringes
Gewicht. Die besondere Konstruktion

HAUSALIT Sperrgitter HAUSALIT Leichtes-Sperrgitter ermdglicht ein ungewohnlich kom-
paktes Lagern. Die leichten Sperrgitter

Gesamtlange: 2.580 mm 2.390 mm werden standardmafig durch gerade
Gitterlange: 2.500 mm 2.300 mm Verschlusshaken miteinander ver-
Hoéhe: 1.100 mm 1100 mm bunden. Dadurch kénnen auch lange
Rahmenrohr: 38mmgd 27 mm @ Reihen bei Bedarf leicht gedffnet
Fullstabe: 13 Stilick, 20 mm @ 9 Stlick, 155 mm @ werden.
Gewicht ca. 21 kg 9,5 kg
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Baustellensicherheit

TRIO Faltsignal,
Absperrband, Absperrhalter

TRIO

Das dreibeinige Faltsignal sichert
schnell und auffallig Arbeits-, Unfall-
und Gefahrenstellen. Aufgespannt
gewahrleisten grofie Sichtflachen das
fruihe Erkennen. Zusammengefaltet
findet das TRIO im mitgelieferten
Transportetui Uberall Platz.

Fir eine hohe Standsicherheit und
eine lange Lebensdauer sorgen die
robuste Konstruktion, der praktische
Faltmechanismus und die zahe,
mechanisch hoch belastbare Folie.
Alle Komponenten wurden speziell
auf die genannten Einsatzzwecke
abgestimmt.

2 Ausfiihrungen
- Reflektierend oder
- fluoreszierend.

2 GroRen

- 700 mm Seitenlange des Verkehrs-
zeichen, 970 mm Gesamtlange,

- 900 mm Seitenléange des Verkehrs-
zeichen, 1.270 mm Gesamtlange.

TRIO-Faltsignale sind enorm flexibel
einzusetzen. Alle Verkehrszeichen sind
lieferbar. Zusatztexte lassen sich im Nu
durch Druckkndpfe auswechseln.

Absperrband

Das preiswerte, hochreil3feste Viel-
zweckband aus Polyethylen. Umwelt-
freundlich.

Rasches Sichern von Bau- und Ge-
fahrenstellen. Wirksames Sperren von
gefahrlichen Bereichen, Einfahrten und
Parkplatzen. Miheloses Markieren
von Verkehrswegen und Hindernissen.
80 mm/500 m. Beidseitig mit
rot-weillen oder schwarz-gelben
Schraffen lichtecht bedruckt. Im
stabilen Abrollkarton.

Absperrhalter

Zum Befestigen von Absperrband usw.
Aus Betonstahl, 1.200 mm lang, rot
lackiert.
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Fahrzeugmarkierung

nach DIN 30 710

Fahrzeuge, die mit dem Bau, der In-
standhaltung oder der Reinigung von
StralRen befasst sind, oder Fahrzeuge,
die der Millabfuhr dienen, missen

durch rot-weile reflektierende Warn-
markierung, Folie Typ 2, (DIN 30710)
gekennzeichnet sein (§ 35 StVO, Abs. 6).

NEU:Zwei verschiedene Ausfiihrungen.

» Bewahrte 3M-Qualitat.

» Optimal fir ebene Flachen und
Rundungen.

* Fur den Dauereinsatz.

* Preisglnstig.

-Flex

Premiumqualitat durch elastische
Grundfolie und Spezialkleber.

» Flexibel, passt sich Sicken, Kanten
und Rundungen an.

 Korrigier- und entfernbar, langlebig.

» Optimal fur Fahrzeuge, bei denen
spater die Folie wieder entfernt
werden muss (Leasing).

Lieferform:

Anwendungspaket mit je einer Rolle
rechts- und linksweisend.

Zwei Breiten: 141 und 282 mm.
Zwei Langen: 9 und 45,7 m.

Fiir den temporéaren Einsatz:

Warnmarkierung auf Magnetfolie
kaschiert
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Fahrzeugmarkierung

nach ECE 70 bauartgepruft

Bauartgeprufte Sicherheitskennzeich-
nung fur alle LKW und fiir Anhanger
nach Europanorm. Beugt Auffahr-
unfallen vor. In vielen europaischen
Landern obligatorisch.
Aluminiumtrager mit gelber Hoch-
reflexfolie und tagesleuchtendem Rot.
Zum Befestigen auf flachen, festen
Untergriinden. Tag und Nacht ausge-
zeichnete Warnwirkung.

Zulassige Montagevarianten:

Pro Fahrzeug/Anhanger kann gewahlt
werden zwischen je einer Vollmarkie-
rung oder je zwei Halbmarkierungen
oder je vier Viertelmarkierungen.

Bis zu 90 % von nachtlichen LKW-
Unfallen lassen sich durch die

V & A\ =

Vollmarkierung

( ] CO &

Viertelmarkierung

Halbmarkierung

Vollmarkierung

Anbringung von Konturmarkierung
nach ECE 104 verhindern.
(Quelle: Sicherheitsreport 2/2003,
TU Darmstadt).

Die Konturmarkierung ist hoch-
reflektierend (Typ I11), auBerst
langlebig und mit einem speziell
abgestimmten Kleber ausgestattet.

Verfligbar in den Farben gelb, rot oder
weild. Auf 55 mm breiten Rollen mit
je 12,5 m Lange.

Fiir Festaufbauten

Fiir Planenaufbauten



lFahrzeugmarkierung

Parkwarntafeln, Containermarkierung

Parkwarntafeln

Parkwarntafeln (Nachtparktafeln) sind
vorgeschrieben nach § 17 der Stral3en-
verkehrsordnung fiir parkende Fahr-
zeuge Uber 3,5 t und alle Anhanger
ohne Gewichtsbeschrankung (z.B. auch
Wohnwagen).

Form A:

423 x 423 mm; bauartgeprift
Korrosionsbestandiges Aluminium

mit Hochreflexfolie rot-weil und
Kantenschutz. Fertig gebohrt zur ein-
fachen Montage. Wahlweise plan oder

horizontal klappbar. Plane Form

Form B:
285 x 285 mm; bauartgepruft

Nur die halbe Flache gegeniber der
Form A. Jeweils 8 starke Riickstrahler
auf Aluminium-Grundplatte garantie-
ren extreme Reflexion. Waschanlagen-
und Hochdruckreinigerfest. Wahlweise
plan oder horizontal klappbar.

Klappbare
Form

Form A

Containermarkierung

Zum vorschriftsmaRigen Kennzeichnen
und Sichern im Verkehrsraum abge-
stellter Container.

Vorgeschrieben flr innerorts im
Verkehrsraum abgestellte Container
und Wechselbehalter bis zu

2,5 m Breite, bzw. 8 m Lange.

Selbstklebende Hochreflexfolie. Pro
Behalter ist je ein Satz mit 8 Elementen
(je 4 Zuschnitte 141 x 705 mm rechts-
und linksweisend) erforderlich.




Graffiti-Kunststoff- und Folienreiniger,
Graffiti-Schutzschicht

graffitiCRACK Kunststoff

Kunststoff- und Folienreiniger

Gleiche Wirkungsweise wie
graffitiCRACK, jedoch mit einem
speziell abgestimmten Wirksystem fur
die schonende Farb-Entfernung auf
Kunststoffen und Folien.

Wirkt auf:

 Kunststoffoberflachen
- Polyethylen, Polyamid, Nylon,
Polypropylen
- Acrylglas (Plexiglas)

 Folien, z.B. Verkehrszeichen
(Typ 1-3)

GraffitiCRACK-Kunststoff ist ebenfalls
biologisch abbaubar und frei von
halogenierten L6sungsmitteln.

graffitiBLOCK Graffiti-Schutzschicht

Dieses transparente Spezialwachs Danach betroffene Stellen mit

bildet eine diffusionsoffene Schutz- graffitiBlock behandeln, um eine

schicht auf mineralischen Untergriin- neue Opferschicht (Schutzschicht)

den. Bei Farbvandalismus I&sst sich aufzutragen.

das Graffito schonend, schnell und Sollte kein HeiRwasser verfiigbar

problemlos mit heikem Wasser sein, kann das Graffito mit Graffiti- 1
(ab 80 °C) entfernen. CRACK soft (siehe Preisteil) gezielt

entfernt werden.

Vorbeugend UV- und witterungsbestiandig Verbrauch: 1 Liter fiir bis zu 8 m’
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Antigraffiti

grafﬁtiC RACK  Graffiti-Entferner

Véllig neu entwickelter Graffiti-Entfer-
ner auf Gel-Basis. Hoch wirksam dank
Nanotechnologie. Entfernt Spray-
farben, Lackstifte und verschiedene
Klebstoffe.

Das neuartige Wirksystem ,atzt“ die
Farbe nicht weg, sondern quillt den

Lack auf und trennt ihn vom Unter-

grund.

Wirkt auf allen mineralischen Unter-
grinden sowie Glas, Metall, Holz,
2-Komponenten-Lacke.

« AuRerst schonend,
biologisch abbaubar

» Kein Verschmieren, keine Schatten-
bildung

» Schnell wirksam: 2 bis 10 Min.

» Verbrauch: 1 Liter fir bis zu 10 m

graffitiCRACK wird mit einem Pinsel
aufgetragen. Die Farbe quillt auf und
wird in kleinste Teile zerlegt. Danach
feucht mit einer Burste abreiben und
mit Wasser nachspulen. Fertig!

graffitiCRACK tragt das RAL-
Gutezeichen Anti-Graffiti.

Biologisch
abbaubar!

Tipp:Vorbeugend die Flache
mit graffitiB LOCK, der Graffiti-
Schutzschicht, behandeln.




Bodenmarkierung

Selbstklebende Bodenmarkierung

Das extra starke Bodenmarkierband
flr innerbetriebliche Flachen. Damit
markieren Sie exakt, sauber und wirt-
schaftlich Wege, Fahrbahnen und
andere Abgrenzungen.

(33 m) gibt es in zwei
Breiten (50 mm und 75 mm) und
sechs Farben: weil3, gelb, orange, blau,
rot und griin. Damit lassen sich die
verschiedenen Zonen flexibel kenn-
zeichnen.

Auch in gelb/schwarz, rot/weifs und

grin/weif lieferbar. Zusatzlich
laminiert fur erhohten Abriebschutz.

ist auf den meisten
Bdden rickstandsfrei entfernbar und
eignet sich deshalb besonders fiir
kurz- und mittelfristige MaRnahmen.

Mit dem TAPEliner — dem Band-

abrollgerat — markieren Sie bequem
und muhelos.

Das Markierset erleichtert
den Start:

1 TAPEliner,

2 Rollen PROline-tape,

1 Schneidmesser,

sowie Schlagschnur und Kreide.

weild gelb orange
I BN
b lau rot grin

I Sply EpWw A

gelb/schwarz rot/weil griin/weil}

Auszug aus der BGV A8; § 13:

Markierungen von Fahrwegen

»,Die Kennzeichnung von Fahrwerksbegrenzungen ist auf dem Boden
farbig, deutlich erkennbar und dauerhaft sowie durchgehend auszufiihren.
Dies wird z.B. erreicht, wenn die Begrenzungen der Wege durch minde-
stens 5 cm breite Streifen in einer gut sichtbaren Farbe — vorzugsweise

WeiB oder Gelb — in Abhangigkeit von der Farbe der Bodenflache gekenn-
zeichnet werden.”
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Bod

PROline-paint Linienmarkierfarbe

Mit dem PROIine-paint Markiersystem
kennzeichnen Sie Verkehrsflachen
schnell und mihelos im Innen- und
Aulenbereich.

Markierungen mit PROline-paint sind
langlebig, dauerhaft und wirtschaftlich.

PROIine-paint Markierungen sind
sauber, stark deckend, abriebfest,
chemikalienbestandig und haften auf
praktisch allen Boden, z.B. Beton,
Asphalt, Teer, Metall, Fliesen,....

Sehr ergiebig: Je nach Untergrund
kdnnen Sie mit einer Dose 50-90 m bei
einer Strichbreite von 50 mm perfekt
markieren. Umweltvertraglich: Opti-
mierte Rezeptur.

Schnell trocknende Spezialfarbe —
nach wenigen Minuten begehbar:
Meist kein Absperren erforderlich.

§ 13 BGV A8

Kinderleichtes Bedienen: Dose schit-
teln — Dose einlegen — Markierstrecke
abfahren — fertig.

PROline-paint enthalt selbstverstand-
lich keine Fluorchlorkohlenwasser-
stoffe (FCKW), sondern umweltfreund-
liches Treibgas.

Acht verschiedene Signalfarben stehen

zur Auswahl.

!

weil gelb

orange rot

blau griun
PROIliner Markiergerate ROADIiner
_ Keine Vorbereitungen: Die Gerate sind Hat die gleichen Vorziige wie der PRO-
sofort einsatzbereit. Rasches Arbeiten:  liner: Markiert jedoch Striche zwischen
grau schwarz 10 m pro Minute. (Farbwechsel ohne 100 und 130 mm. Dazu werden zwei
Reinigen.) Dosen Farbe eingesetzt.
PROliner HANDIliner
Durch die Mechanik 18Rt sich die Erleichtert das Spruhen bei Markie-
TIPP: Beim Markieren von Kunst- Strichbreite in zwei Sekunden zwischen  rungs- oder Kennzeichnungsarbeiten
w . 7 instellen. .
stoffbéden oder mit Kunststoff 50 und 75 mm einstellen von Hand
versiegelten Boden empfehlen wir Mit wenigen Handgriffen sind die
.. . T beiden hinteren Rader zu I6sen:
in jedem Fall einen Test beziiglich :
. : i Dadurch sowohl spursicheres 4-Rad-
Vertraglichkeit, Trockenzeit und Markieren als auch 2-Rad-Markieren
Haften der Farbe. dicht entlang an Mauern, Maschinen,

Regalen, Paletten...
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Antirutschbelag

Antirutschbelag, Gelenkschonmatte

Antirutschbelag, selbstklebend

Blanke, polierte oder glanzende Bdéden
sind bei Nasse oder glattem Schuhwerk
eine standige Gefahr. Mit dem selbst-
klebenden Antirutschbelag kénnen
schwerwiegende Unfélle leicht ver-
hindert werden.

Nachrustbare Antirutschbeldge mit
grobkérniger Oberflache schaffen
Trittsicherheit — Rutschfaktor R13
(DIN 51130).

Fir Treppen, Ein- und Ausgange,
Rampen, Podeste, Leitern, Fahrzeuge,
Stahlflachen, ...

* Selbstklebend — leicht zu verlegen.

* Fur Feuchtraume und Auf3eneinsatz
geeignet (Kantenversiegelung mit-
bestellen).

» Widersteht den meisten Chemikalien.

« Verfugbar in 4 Farben und 4 GrofRien.

Farben: Schwarz-gelb, schwarz, grau, l l h
signal-gelb sowie transparent fiir hoch- Ge CNKSC Onn]atte

wertige Boden.

Die Gelenkschonmatte aus
GroRen: 19, 25, 50 und 100 mm. hochwertigem, dunkelgrauen Vinyl-
Lieferform: auf Rolle, ca. 18 m. Schaum ermdglicht ein langeres,
schonendes, ermiudungsarmes Stehen.
Das reil¥feste Vinyl hat hervorragende
Dampfungseigenschaften und behalt
auch nach jahrelangem Einsatz seine
Elastizitat. Die strukturierte Oberflache
ist besonders leicht zu reinigen.

Eigenschaften:

» Gelenkschonend

* Anti-erm(idend

* Rutschfest R11 (DIN 51130)
» Brandschutzklasse B2

» Chemikalienbestandig

Ausfiihrungen

- Einfarbig dunkelgrau: 600 x 900 mm
oder 900 x 1.200 mm, Starke: 10 mm.

- Dunkelgrau mit gelben Signalstreifen:
900 x 1.250 mm, Starke: 12 mm.
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Bodenmatten

RELAXX Gesundheitsmatte

Vorbeugender Gesundheitsschutz bei
Stand-Arbeitsplatzen — von Physiothe-
rapeuten empfohlen.

Neuartiges Konzept:

Die RELAXX Gesundheitsmatte aus
PU-Integralschaum ist mit 30 mm
besonders hoch und besitzt eine
permanente, ,federnde” Wirkung.
Besonders bei Stand-Arbeitsplatzen
mit einseitiger Kérperbelastung opti-
mal um Verspannungen und Fehlhal-
tungen vorzubeugen.

Wirkungsweise: Die elastische
Federwirkung flhrt zu kleinen,
dauernden Muskelbewegungen,
aufrechter Kérperhaltung, Aktivierung
des Stltz- und Haltungsapparates und
besserer Durchblutung. Muskulare
Dysbalancen werden vermieden —

Vorausetzung fir ein langeres, cesundh
ermldungsfreies Stehen. ij“/_\e 2
¥/ o K
wom [PINYE 4\ ©
therapeuten
Empfiohilen
@\ empiohlen

Erkrankungen des Stiitz- und
Bewegungsapparats sind fiir knapp
50 % aller arbeitsbezogenen
Fehlzeiten verantwortlich.

Jahrlicher Schaden:
240 Milliarden Euro in der EU
(Quelle: Focus 41/2009).

Die schwarze Grundmatte
(400x400x30 mm) ist durch ein um-
laufendes, doppelseitiges Klebeband
beliebig erweiterbar. Eine Mindest-
abmessung von 800x400 mm wird
empfohlen. Beim Einsatz in Laufwegen
kann zusatzlich eine gelb/schwarze
keilformige Umrandung angebracht
werden.
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Spiegel fur inn

DETEKTIV-A Beobachtungsspiegel

Von 300 brs
S0 i 9

Beobachtungs- und Kontrollspiegel aus
Acrylglas fiir innen.

Jetzt auch mit 700 mm und 800 mm @
— das ergibt ein brillantes Spiegelbild,
auch wenn der Beobachter weiter vom

Verhindert Unféalle; verhutet Diebstahl. Spiegel entfernt ist.

Seit vielen Jahren bewahrt in Produk-
tionshallen, Lagerraumen, SB-Markten,
Verkaufsraumen, offentlichen Einrich-
tungen.

Federleicht. Keine Verletzungsgefahr.
Ideal fur Rdume mit Personenverkehr.
AuRerst schlagfest. Hervorragende
optische Eigenschaften.

Starke Weitwinkel-Wirkung: Zu
empfehlen bei kurzem Beobachter-
abstand und mittlerem bis gro3em
Beobachtungsfeld.

Wandabstand bei Normalausfiihrung:
ca. 25 cm; bei verlangertem Wand-
arm: ca. 55 cm.

Befestigung an geraden Flachen (z.B.
Wanden, Tragern, Unterziigen) durch
mitgelieferte Halterung; einfaches
Einstellen auf jeden gewlinschten
Beobachtungspunkt.
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Spiegel fiir innen

PANORAMA-360 Vier-Wege-Spiegel

Halbkugelférmiger Sicherheitsspiegel
fur innen aus Acryl.

* Verzerrungsfreie 360° Rundumsicht.

» Beschleunigt den Verkehrsfluss.

* |deal bei Staplerverkehr.

 Verhindert Unfalle und Diebstahle.

* Extreme Weitwinkel-Wirkung.

» Federleicht und stoRfest.

» Keine Verletzungsgefahr.

» Von Berufsgenossenschaften
empfohlen.

Fir Produktionshallen, Lager, Ver-
kaufsraume, Krankenhauser. Amorti-
sation schon nach kurzem Einsatz.

Das deutlich groRRere Bild des
PANORAMA-360 mit 1.250 mm @
erhoht die Sicherheit nochmals be-
trachtlich.

Einfache Montage: Direkt an gerade
Flachen (z.B. Decken, Trager, Unter-
zlige) schrauben oder mit Montageset
freihdngend befestigen.




PANORAMA-180

Drei-Wege-Spiegel

Diese Superweitwinkelspiegel mit
hervorragender Bildqualitat schaffen
den Uberblick in kritischen Bereichen:
Enge Gange und ,tote Winkel“ in Ver-
waltungsgebauden, Krankenhausern,

PANORAMA-180

Der PANORAMA-180 ist als Drei-Wege-
Spiegel der Spezialist fur das Sichern
enger, innerbetrieblicher ‘“T-Kreuzun-
gen’. Direkt an der Einmiindung
montiert, sichert ein PANORAMA-180
diese optimal nach allen Seiten und
sorgt fur flieBenden Verkehr.

Der PANORAMA-180 ist besonders
flach gebaut. Dadurch hat er einen
grof3en Bildwinkel; gleichzeitig kbnnen
die Verkehrswege praktisch in der
gewohnten Breite genutzt werden.
Der ideale Spiegel im Produktions-
und Lagerbereich.

PANORAMA-90

Der PANORAMA-90 ist als Zwei-Wege-
Spiegel der Spezialist fur das Sichern
abknickender Verkehrswege.

Direkt in der AuRenecke zweier auf-
einanderstof3ender Wege montiert,
sichert er diese optimal und sorgt
fur flieRenden Verkehr.

Durch die Eck-Platzierung wird die
bisherige Bewegungsfreiheit in den
Laufwegen nicht eingeschrankt.

Hotels, vor Aufzliigen, Kundenschaltern,

im Einzelhandel konnen leicht
Uberblickt werden. Die rahmenlosen
Spiegel fugen sich nahtlos in jede
Umgebung ein.

PANORAMA-90

Zwei-Wege-Spiegel

Die Spiegel werden mit handels-
Ublichen Schrauben durch die
vorbereiteten Bohrungen an geraden
Flachen befestigt.




Spiegel fur innen, Spezialspiegel

DETEKTIV-AT Dreieckspiegel,

DETEKTIV-AT

MAX

Hochwertiger Weitwinkel-Ruckspiegel
fur Flurférderzeuge aus robustem und
schlagfestem Spezial-Kunststoff.

Die exzellente optische Qualitat lasst
keine Wiinsche offen.
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MAX Staplerspiegel

Dreieckspiegel fur innen aus Acryl-
glas. Verhutet Diebstahl. Als Kassen-
spiegel, fur Lager und Fertigung.

Federleicht. Keine Verletzungsgefahr.
Aulerst schlagfest. Hervorragende
optische Eigenschaften. Weitwinkel-
Wirkung: Zu empfehlen bei kurzem
Beobachterabstand.

Befestigung wahlweise an geraden
Flachen (z.B. Wanden) oder an be-
liebigen Profilen durch mitgelieferte
Halterungen. Einfaches Einstellen.

Uberall
montierbar

Perfekte
., Rucksicht*

Der Staplerspiegel MAX verbessert Mit der mitgelieferten Halterung wird
die Sicherheit fiir den Staplerfahrer der Spiegel am Dach des Staplers
spurbar, da dieser standig, ohne den befestigt und in der gewlinschten
Kopf drehen zu miissen, einen groBen  Stellung fixiert.

Bereich im Auge behalt.

Mit stabilem schlagfestem Gehause.
Fur Innen- und AuReneinsatz.



Spiegel fur auRen und in

HORIZONT Drei-Wege-Spiegel, SPION Industriespiegel
HORIZONT

Kompakter 180° Weitwinkelspiegel fur
Drei-Wege-Kreuzungen. Aus robustem,
schlag- und stoRRfestem Acrylglas fir
aufen und innen mit hoher optischer
Qualitat. Das Kunststoffgehduse ist
korrosionsfrei, UV- und wetter-
bestandig.

GroRen: 850/420 /190 mm,
750/ 400/ 160 mm.

Der HORIZONT ist ideal, wenn es
,eng zugeht“ und der Beobachter
nicht weit vom Spiegel entfernt ist:
Verkehrsregelung, Uberwachen von
Produktionsprozessen.

Einer statt
zwel

Bei 3-Wege-Kreuzungen kann ein
HORIZONT zwei herkémmliche Ver-
kehrsspiegel ersetzen. Das macht
den HORIZONT aufderordentlich wirt-
schaftlich.

EinschlieRlich Halterung zum Befesti-
gen an Rohren mit 60 oder 76 mm J.
In Verbindung mit einem Wandarm
lasst sich der HORIZONT auch senk-
recht montieren.

SPION

Kunststoffspiegel fir innen und
geschitzten Aufenbereich. Ideal zur
Beobachtung von Zugangsbereichen
und innerbetrieblichen Prozessen
(Maschinenkontrolle, Verkehrswege).

Federleicht. Keine Verletzungsgefahr.
AuRerst schlagfest. Hervorragende

optische Eigenschaften. Weitwinkel- LA
Wirkung fir kurzen Beobachterabstand. e

Befestigung an geraden Flachen (z.B.
Wanden) durch mitgelieferte Halterung.
Einfaches Montieren und Einstellen.

9 GroRen: 6 Rundspiegel (Wandbefesti-
gung) und 3 Rechteckspiegel (Halterung
fir Rohrpfosten 60 oder 76 mm ).
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Spiegel fur aulen und innen

VISION Inspektionsspiegel

GrolSes
Beobachtungsfeld

Sicherheitskontrollen an Fahrzeug- Vl S l O N RO l l S p l egel

unterseiten leicht und bequem durch-

fihren. Darlber hinaus verwendbar 450 mm d, geringes Gewicht, Bauhohe
um punktuell schwer einsehbare 138 mm. Klassischer Spiegel zur Fahr-
Bereiche zu kontrollieren. Auch fur zeugkontrolle. Mit vier R&dern zum
Produktion und Handwerk geeignet. leichten Bewegen des Spiegels unter

dem Fahrzeugboden.
Runder Acrylspiegel mit zweiteiliger

Teleskopstange, ausziehbar von 100 Beide Ausflihrungen sind zusatzlich
bis 200 cm. Gewdlbte Spiegelflache mit einer Speziallampe ausristbar.

mit grolem Beobachtungsfeld. Ein- Spezielle Montageplatte mit Kipp-
schlieBlich Schutztasche. gelenk ermdglicht direktes Ausleuchten

der Fahrzeugunterseite.

VISION Handspiegel

230 mm @, geringes Gewicht, sehr
handlich. Ideal fir besonders schwer
zugangliche Bereiche, universell ein-
setzbar.

36



Spiegel far auBen und inneﬂ

Fur Lager
und Betrieb

Fir den Innen- und geschutzten
AuRenbereich. Ideal fur Produktions-
statten, Lagerhallen, zum Uberwachen
von Fertigungsprozessen, Personen-
und Staplerverkehr. Die gleichmaRige
Walbung erméglicht eine sehr gute
Bildwiedergabe.

Federleichter, stol3¢fester Acrylglas-
spiegel in brillanter optischer Qualitat.
Sehr effektiv. AuRerst preisgiinstig,
daher schnell amortisiert.
Korrosionsfrei.

Gelber Kunststoffrahmen mit
schwarzen Warnstreifen in Anlehnung
an BGV A8 (DIN 4844).

5 GroRen verflgbar:
3 Rechteck- und 2 Rundspiegel.

Befestigen des Spiegels in jeder
Stellung durch die integrierte
korrosionsgeschitzte Halterung fir
Rohrdurchmesser 60 oder 76 mm.

EUCRYL Industriespiegel

Wandarm, zur Montage an senkrech-
ten Flachen. Spiegel somit im Quer-,
als auch im Hochformat montierbar. 8 7
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Verkehrsspiegel fiir auflen und innen
mit brillanter optischer Qualitat. Feder-
leicht. Montagefertig — zum direkten
Anbringen.

Kunststoffspiegel sichern den Verkehr
an unubersichtlichen Stellen. Sie
werden dort eingesetzt, wo hohe
Anspriiche an die optische Qualitat
des Spiegelbildes gestellt werden.

Der UV-stabile Kunststoffrahmen ist
korrosionsfrei und wetterbestandig.
Die roten Flachen des Blickfangrandes
reflektieren. Befestigen des Spiegels in
jeder Stellung durch die mitgelieferte
korrosionsgeschutzte Halterung fur
Rohrdurchmesser 76 mm. Auf Wunsch
ist ein Adapter zur Spiegelbefestigung
an Rohren mit 60 mm Durchmesser
lieferbar (ohne Aufpreis).

NEU:Jetzt auch in 1.000 x 1.200 mm.
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EUCRYL

Die gleichmalig gewdlbte Spiegel-
flache besteht aus Acryl. Damit ist der
EUCRYL stoffest.

EUCRYL-ultra

Beim EUCRYL-ultra besteht die Spiegel-
flache aus einem hochwertigen, extrem
schlagzahen Kunststoff. Damit ist sie
praktisch unverwustlich.

Federleicht;
schnell
montiert
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10 Jahre
Funktionsgarantie

Der DIAMOND mit seinem brillanten
Spiegelbild ist so ungewdhnlich robust
und langlebig, dass Sie auf jeden ein-
zelnen Spiegel eine Funktionsgarantie
von zehn Jahren erhalten.

Er wird dort eingesetzt, wo hohe
Anspruche an die optische Qualitat
des Spiegelbildes gestellt werden:
Verkehrsregelung, Verkehrssicherung,
Uberwachen von Produktions-
prozessen.

GleichmaRig gewdlbte Spiegelflache
aus SEKURIT-Sicherheitsglas.

Schlag- und stol¥fest. Schutz vor Ver-
letzungen (bei Bruch Krimelbildung).

Wetter- und UV-bestandiger Kunststoff-
rahmen. Reflektierender rot-weiller
Blickfangrand.

Zusatzlich ausrustbar mit einer ther-
mostatisch gesteuerten elektrischen
Heizung.

Die Halterung lasst ein Befestigen des
Spiegels in jeder Stellung zu. Die
Schelle hat einen Durchmesser von
76 mm (auf Wunsch mit Schelle fur
108 mm oder mit Bandschellenadapter
gegen Aufpreis).
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DU RABEL Verkehrsspiegel

Robuster, unzerbrechlicher Verkehrs-
spiegel fur aulRen und innen.
Alle Teile — Spiegelflache, Rahmen,

Halterung — sind aus Edelstahl Rostfrei.

Der DURABEL sichert den Verkehr
an unubersichtlichen Stellen.

Er gewahrt den ,Blick um die Ecke*:
An Einmindungen, Ausfahrten,
Engpéssen, Kontrollpunkten und
Kreuzungen.

Im Betrieb unter aggressiven Umwelt-
bedingungen einsetzbar: Hitze, laugen-
oder verdinnerhaltiger Luft.

Mit rot-weil} reflektierendem Blick-
fangrand.

90

Mit Einpunkthalterung zur leichteren
Montage. Die verstellbare Schelle
(76 mm J) ermdglicht das Befestigen

des Spiegels im gewlinschten Winkel.

Der DURABEL beschlagt weniger als
Ubliche Verkehrsspiegel. Die Brillanz
des Spiegelbildes bleibt viele Jahre
erhalten.

Spiegel fiir auBen und innen

ADELSTARL

Rostfrei




Spiegel fur aullen und innen

DURABEL IceFree Verkehrsspiegel

Eine Aluminiumrickseite schitzt
die patentierten Thermoschichten.

Mit verstellbarer Aluhalterung,
einschlieBlich Schelle fur 76er-Pfosten.

Rot-weil reflektierender Blickfang-
rand.

Beschlags- und vereisungsfreier
Verkehrsspiegel aus Edelstahl. Robust
und unzerbrechlich.

» Selbst bei unter —20 °C klare Sicht.

» Keine Stromzufuhr erforderlich.

* Fir auen und innen. _E_Ufmml

Beschlags- und

Besonders geeignet fiir Orte mit vereisungsfrei

widrigen Witterungsbedingungen.

Der DURABEL IceFree kombiniert

die bewahrte Spiegelfront des
DURABEL-Edelstahlspiegels mit
neuen, thermoaktiven Materialien.
Diese regeln die Temperatur der
Spiegeloberflache abhangig von der

AuRentemperatur. Dadurch wird das
Beschlagen und Vereisen verhindert. Schematischer Aufbau des DURABEL IceFree
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rallschutz

Einsatzbereiche:

* Innen und aulen.

* An Maschinen, Fahrzeugen, mobilem
Inventar, an Wanden, Unterziigen
und Durchgangen.

* Im Lager-, Versand- und Produktions-
bereich, an Transportwegen, in Labo-
ren und Kliniken.

Einfache Montage:

Die selbstklebenden Elemente haften
auf glatten und auf gereinigten, staub-
freien, entfetteten Flachen, Ecken und
Kanten dauerhaft und sicher.

Flachenschutz
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Profilschutzelemente werden auf die
zu sichernden Profile einfach aufge-
steckt. Bei extremer Belastung mit
handelstiblichem Kleber zusatzlich
sichern.

Kantenschutz

Die Montage der 2,5-Meter Elemente
(siehe Folgeseite) erfolgt in der
gleichen Weise.

Profilschutz

&

Rohrschutz

4




Prallschutz

Prallschutz

Sonderprofile

auf Anfrage

Prallschutz

Warnt und schitzt vor Gefahrstellen.

Entscharft Ecken und Kanten, ver-
hindert StoRverletzungen.

Hochwertige Schutzelemente aus
flexiblem, alterungsbestandigem
Polyurethanschaum:

Farbvarianten:

» nach DIN 4844: gelb/schwarz,
rot/weild
« einfarbig: rot, schwarz, weif}

UV-bestandigen Signalfarben.

Lésemittelbestandig, FCKW- und
silikonfrei.

Temperaturbesténdig von —40 °C bis
+90 °C. Brandschutzklasse B2.

Keine offenporigen Schnittkanten
(wichtig fur Hygiene- und Auf3en-
bereiche)

Lange der Normelemente:
1.000 mm.

Zuschnitt mit scharfem Messer vor
Ort leicht moglich.



Prallschutz

Prallschutz

Prallschutz magnetisch

Innovative Befestigung durch inte-
grierte, eingeschaumte Magnetstreifen.
Einfache Anbringung an allen metalli-
schen Oberflachen (Stahltragern,
Schranken, Rahmen). Leicht korrigier-
und wieder abnehmbar — z.B. fur
Reinigungsarbeiten. Ebenso als
temporarer Oberflachen-Schutz von
Metallprodukten einsetzbar (Transport,
Lagerung).

Hochwertige Schutzelemente aus
flexiblem, alterungsbestandigen
Polyurethanschaum:

» UV-bestandige Signalfarben.

e Flrinnen und aulRen

» Loésemittelbestandig, FCKW- und
silikonfrei

» Temperaturbestandig von —20 °C bis
+90 °C, Brandschutzklasse B2

» Lange der Normelemente:
1.000 mm.

= Zuschnitt vor Ort mdglich.

Nahezu alle Profiltypen magnetisch
ausrUstbar (s. Preisteil).
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Prallschutz weis

Speziell entwickelt fiir Bereiche, in
denen die Schutzfunktion uberwiegt
und die Warnwirkung weniger be-
deutsam ist. Ideal fir Krankenhauser,
Labore, Lebensmittelindustrie, Rein-
raume.

Hochwertige Schutzelemente aus
flexiblem Polyurethanschaum:

» Weil} durchgefarbt.

» Ohne offenporige Schnittkante.

« Firinnen.

» Temperaturbestandig von —40 °C
bis +90 °C, Brandschutzklasse B2.

* FCKW- und silikonfrei.

» Lange der Normelemente:
1.000 mm.

7 Profile verfugbar (5 Normelemente
und 2 Kantenschutzecken).

Auf Wunsch weitere Profile lieferbar.

Andere Langen
auf Anfrage




Prallschutz fur Saulen

Konzipiert zum Schutz von Saulen, z.B.
in Park- und Tiefgaragen. Verhindert
teure und argerliche Schaden an Fahr-
zeugen.

Fur Rechteck- und Rundsaulen ge-
eignet, sowie fur Wande, Mauervor-
springe, Durchfahrten, Unterzlge.......

Schwarz/gelbes Schutzprofil mit zwei
eingelassenen Stahlblechen zur dauer-
haften Anbringung. Zum Andibeln.

» Flexibler, alterungsbestandiger
Polyurethanschaum

» UV-bestandige Signalfarben nach
DIN 4844.

* Mafe 500 x 200 x 20 mm

» Temperaturbestandig von -40 °C bis
+90 °C, Brandschutzklasse B2.

* Fur Innen- und AuRBenbereiche
geeignet.

* FCKW- und silikonfrei.

Prallschutz in 2,5 m Lange.

Ideal fur langere Strecken.
Hohe Schutz- und Warnwirkung.
Einfache Montage.

Aus flexiblem, alterungsbestandigem
Polyurethanschaum:

 Schraffierte, elastische Schutzfolie.

* Lange der Normelemente
2.500 mm.

» Temperaturbestandig von -40 °C bis
+90 °C, Brandschutzklasse B2.

» Fur Innenbereiche.

* FCKW- und silikonfrei.

» Zuschnitt leicht méglich (Messer).

5 Profile und 2 Farbvarianten:
gelb/schwarz und rot/weif3.

Fiir die Montage der Elemente
haben sich die praktischen 1-Meter-
Stiicke bewahrt. Bei langeren
Strecken sind 2,5-Meter-Stiicke
vorteilhaft. Diese Lénge lasst sich
noch gut von einem Mitarbeiter
anbringen.

Prallschu@

Prallschutz

TIPP:

Wir empfehlen beim Einsatz an
Rechtecksédulen, das Schutzprofil
nicht biindig, sondern mit etwas
»opiel“ anzubringen — das erhoht
die Absorptionswirkung.

2,5 m Lange




Wand-Schrammschutz

Vielfaltig einsetzbare Profile aus Poly-
ethylen zum Schutz von Wanden.
Besonders geeignet fir Raume und
Gange in offentlichen Gebauden,
Krankenhausern, Pflegeheimen, Warte-
zimmern, Industrie- und Handwerks-
betrieben.

AuRerst stol- und schlagfestes, durch-
gefarbtes Polyethylen. Formbestandig
und kaltefest bis —30 °C. Pflegeleicht,
physiologisch unbedenklich und resis-
tent gegen Ubliche Reinigungsmittel.
Einfache Montage mittels 6-mm-Senk-
kopfschrauben. Die Locher sind bereits
vorgebohrt und mit einem farbidenti-
schen Stopfen verschlossen — eine
nahezu unsichtbare Montage.

Ausfiihrung:

Profil:  Typ A

Starken: 10 oder 20 mm

Héhen: 150 oder 200 mm

Lange: 2.060 mm

Farben: weil, granit-hell, schwarz

Das Material lasst sich, mit Gblichem
Werkzeug fur die Holzbearbeitung,
leicht vor Ort zuschneiden (bohren,
sagen, frasen).

Sonderanfertigungen moglich: andere
Starken, Hohen, Profile und Farben.

Typ A

10-20




Ausfiihrung:

Stahl, gelb kunststoffbeschichtet mit Winkelvariante auch in 800 mm und

schwarzen Streifen, zum Aufdibeln
(Montagematerial mitbestellen).
Hoéhe 400 mm.

1.200 mm Hoéhe. Fir noch ,hbéheren®

Schutz und individuelle Einsatzzwecke.

Anfahrschutz

Anfahrschutz

Anfahrschutz

Vorgeschrieben fiir ortsfeste Regale in
Verbindung mit Flurférderfahrzeugen,
sofern nicht spurgebunden.

Schitzt Stiitzen im Eck- und Durch-
fahrtsbereich.

Einsetzbar als Anfahrschutz fur Lager-
einrichtungen, Maschinengitter, Trenn-
wandsysteme.

Gestaltung gemaf Sicherheitsrichtlinie
BGR 234 und DIN 4844.

Varianten:
- Winkel: zweiseitiger Schutz
- U-Profil: dreiseitiger Schutz

Anfahrschutz-Winkel
mit Leitrolle

Die vertikal fixierte Rolle leitet einen
Grofteil der seitlich eintreffenden
Krafte ab. Erhoht die Lebensdauer
des Winkels, dampft und reduziert
die Stole.

Ausfiihrung: Stahl 6 mm, gelb kunst-
stoffbeschichtet, schwarze Streifen,
Héhe: 400 mm, zum Aufdibeln

Polyamid-Rolle 110 mm hoch, schwarz,
Anbringung: 75 mm Uber Flur

NEU
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Rammschutz-Poller

Rammschutz

Vier Querschnitte zur Auswabhl:

* Rammschutz-Poller S: 90 mm @ mit
3,6 mm Wandstarke flir mittlere bis
starke Belastungen.

* Rammschutz-Poller L: 159 mm @
mit 4,5 mm Wandstarke fir starke
Belastungen.

* Rammschutz-Poller XL: 194 mm @
mit 4,5 mm Wandstarke fiir sehr
starke Belastungen.

Rammschutz-Poller XXL
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* Rammschutz-Poller XXL: 273 mm &
mit 5,0 mm Wandstarke fiir extreme
Belastungen. Ausfillbar mit Beton.
Kappe zum nachtraglichen Auf-
setzen.

Die Rammschutz-Poller L bis XXL

sind besonders geeignet fir kritische
Einsatzbereiche: LKW- und Stapler-
verkehr, Einfahrten, Gebaudeecken.

Extrem belastbarer Poller aus
Gutestahl. Beugt wirkungsvoll Anfahr-
schéaden vor, sichert Inventar, Verkehrs-
wege und Arbeitsbereiche.

Die Rammschutz-Poller schitzen
Maschinen, Pfeiler, Stlitzen, Saulen,
Regale, (Roll-)Tore, Laderampen etc.

Von 90 mm @
bis 273 mm @

Die Rammschutz-Poller sind
grundsatzlich feuerverzinkt und
gelb/schwarz kunststoffbeschichtet.
Sie kdnnen wahlen zwischen einer
Ausfliihrung zum Einbetonieren oder
zum Aufdubeln.

Uberflurhéhe: 1.200 mm.

Technische Anderungen vorbehalten !




Rammschutz

Rammschutz-Gelander, Rammschutzpoller

Robust und
variabel

Extrem robustes, massives Schutz- und Oberflache:
Sicherheitsgelander aus Profilstahl.
Fur den Innenbereich:

Fir hochste Belastungen. gelb kunststoffbeschichtet.

Trennt eindeutig Verkehrswege (Stap- Fur den Aulienbereich:

ler-/Personenverkehr), schiitzt Arbeits- feuerverzinkt und gelb kunststoff-

bereiche, Inventar und Gebaude. beschichtet.

Vielseitig einsetzbar: Dazu passender Rammschutz-Poller:
1.000 mm hoch, gelb beschichtet, zum

* Variables System mit Standpfosten Aufdibeln.

und Querbalken.

 Schnelle, einfache Montage.

» Formschlissig, keine Uiberstehenden
Laschen oder Schrauben.

 Fir individuelle, objektbezogene
Lésungen.

* Problemlos erweiterbar.

* Fir innen und aulRen.

Ausfiihrungen:

Standpfosten:
100 x 100 mm, gelb beschichtet.

Hoéhe: 500 mm oder 1.000 mm.

Zum Aufdibeln:
Bodenplatte 200 x 200 x 10 mm.

Querbalken:
120 x 80 mm, gelb beschichtet.

Langen:
1.000, 1.200, 1.500 oder 2.000 mm.

Technische Anderungen vorbehalten ! 99



Rammschutz

Rammschutz-Bugel

Hoch belastbare Schutzbligel aus
Gltestahl. Beugen wirkungsvoll An-
fahrschaden vor, sichern Inventar,
Verkehrswege und Arbeitsbereiche.
Die Schutzbiigel trennen verschiedene
Verkehrswege (z.B. Stapler- und Per-
sonenverkehr), schiitzen Maschinen,
Stutzen, Regale, (Roll-)Tore, Lade-
rampen etc.

Mafe: 76 mm J; 3 mm Wandstarke.
Drei Hohen: 350, 600 oder 1.200 mm.
Drei Breiten: 375, 750 oder 1.000 mm.
ECK-Schutzbiigel: 600 mm Seitenléange.

Oberflachenbehandlung:

* Fir den AuReneinsatz feuerverzinkt
und gelb kunststoffbeschichtet, mit
schwarzen Signalstreifen,

» Flr den Inneneinsatz gelb kunst-
stoffbeschichtet, mit schwarzen
Signalstreifen.

Die Rammschutz-Bugel werden auf-
gedubelt. Auf Wunsch ist auch eine
Ausflihrung zum Einbetonieren liefer-
bar (ohne Aufpreis).

Aus einem

Stiick gebogen
— keine
Schweillnahte

100 Technische Anderungen vorbehalten !



Rammschutz

Rammschutz-Bugel zum wegnehmen,
Rammschutz-Bugel mit unterfahrschutz,

Rammschutz-Bugel

zum Wegnehmen

Hoch belastbarer Schutzbuigel aus
Gltestahl zum Wegnehmen mittels
besonderer Bodenplatte.

Sperrt bzw. gibt voriibergehend
Zuwege und Regalgange frei.

Erspart das aufwandige Demontieren
von festen Rammschutz-Bugeln.
Auch geeignet fiir Bereiche mit
hohem ,Beschadigungsrisiko®,

da leicht austauschbar.

Nur zum Aufdlbeln lieferbar.

Funktion: Ausfiihrung:
Die beiden massiven Stahlplatten Schutzbugel 76 mm &, 3 mm Wand-
(15 mm) werden aufgedubelt. Der starke, gelb kunststoffbeschichtet , mit
separate Rohrbugel wird eingesetzt, schwarzen Signalstreifen.
nach hinten verschoben und fixiert.
Varianten:
Zusétzlich wird ein Formsttick ein-
gelegt, das die Einlassoffnung abdeckt - Hohen: 350 oder 600 mm.
und vor Schmutz schutzt. - Breiten: 750 oder 1.000 mm.

Rammschutz-Bugel

mit Unterfahrschutz

Hoch belastbarer Schutzbigel aus
Gutestahl mit integriertem Unterfahr-
schutz. Verhindert das gefahrliche
Einfadeln der Staplergabeln in Regal-
bereiche oder andere schutzenswerte
Einrichtungen.

Identisch mit Rammschutz-Bugeln

fur den Inneneinsatz, jedoch zusatz-

lich mit 4 mm starker Stahlplatte, q
gelb beschichtet. TUVNORD

Zwei Varianten: Gs

Unterfahrschutz 150 mm Hoéhe fur
Bugel 350 x 750 mm oder
Bugel 350 x 1.000 mm.

Unterfahrschutz 400 mm Hohe flr
Bugel 600 x 750 mm oder
Bugel 600 x 1.000 mm.

Zum Aufdibeln, auf Wunsch auch zum
Einbetonieren (ohne Aufpreis)

Technische Anderungen vorbehalten ! 1 01



Rammschutz

Schutzbugel

Stahl-Schutzbiigel zum Sichern von
Gefahrenzonen. Fur innen und aufRen.
Vielféltig einsetzbar: Absicherung von
Personenverkehr (Eingange, Tiren,
Einfahrten), Maschinenschutz,
Abtrennung von gefahrgeneigten
Arbeitsbereichen.

Gebogenes Stahlrohr mit zusatzlicher
Knieleiste. Gelb beschichtet, schwarze
Signalstreifen.

Hohe: 1.000 mm
Langen: 1.000, 1.500 oder 2.000 mm.
Rohr: 48 mm @; Wandstarke 2 mm.

Zum Aufdibeln, mit massiven Boden-
platten (70/160/10 mm).

Oberflachenbehandlung:

» Fur den AuReneinsatz feuerverzinkt
und kunststoffbeschichtet.

» Fur den Inneneinsatz kunststoff-
beschichtet.

Auf Wunsch sind Sonderlangen und
Sonderfarben sowie eine Ausfliihrung
zum Einbetonieren lieferbar.

Technische Anderungen vorbehalten !
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Rammschutz
mit doppeltem

Profil - — -
- R

Schitzt Saulen, Pfosten, Wande,
Arbeitsbereiche, Rohrleitungen etc. vor
typischen Beschadigungen durch
Stapler- und Rangierverkehr.

Die Abstande der beiden Stahl-Planken
(100 x 40 x 3 mm) sind so gewahlt,
dass keine Palette ,durchschliipfen”
kann.

» Massive Stahlelemente fiir maximale
Kraftaufnahme.

* Innovative Verbindungstechnik fir
1-Mann-Montage.

« Individuell, objektbezogen anpass-
und erweiterbar.

e Fir innen und aufen.

Ausfiihrungen:

Standpfosten zum Aufdiibeln:
465 x 80 x 80 mm,
Bodenplatte 160 x 140 x 10 mm.

Planke:

100 x 40 x 3 mm, C-Profil.
Langen: 1.000, 1.200, 1.500 oder
2.000 mm.

Oberflache:

- Gelb kunststoffbeschichtet (fiir innen)
- nur verzinkt

- verzinkt und kunststoffbeschichtet

Absolut einfache Montage: Stand-

pfosten aufdibeln, Planke (C-Profil)

mittels neu entwickeltem Verbindungs-Eckplanken ermdglichen einen
element mit Pfosten verschrauben. Plankenschutz im 90°-Winkel.
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Rammschutz

Rammschutz-Balken, Leitbord

Rammschutz-Balken

Stoppt Hubwagen, Roll-Container,
Transportwagen. Schitzt Regale,
Schranke, etc. vor Anfahrschaden.

Wirkt als Abstandhalter fur Wand-
anbauten (Apparaturen, Schaltkasten,
Erste-Hilfe-Einrichtungen ...).

Niedrige Bauweise fiir ungehinderten
Zugang zu den geschutzten Bereichen.

Auf Wunsch sind Sonderlangen und
Sonderfarben sowie eine Ausfihrung
zum Einbetonieren lieferbar (auf
Anfrage).

Ausfiihrung: MaRe: Stoth und
schiitzt

Dickwandiges Rohr aus Gutestahl, 76 mm &, 3 mm Wandstarke.

Enden abgeschragt. Zum Aufdiibeln Gesamthohe 86 mm.

mit extra starken Bodenplatten Langen: 400, 800 oder 1.200 mm.

(10 mm). Gelb kunststoffbeschichtet,
schwarze Signalstreifen.

Le itbO l‘d aus Stahl

Haufig werden Lager- und Brand-
schutztiiren beschadigt. Ursache: In der
Sperrflache im Rickfahrraum wurden
Paletten/Gitterboxen abgestellt.

Ebenso durch Staplerfahrer, die in
diesen Bereich einfahren, wahrend

sich die Tur 6ffnet.

Dieser kraftige, massive, 10 mm starke
Stahlwinkel zum Aufdiibeln sichert
kritische Sperrflachen und vermeidet
teuere Instandsetzungen.

Ausfiihrung:

10 mm Stahl, gelb kunststoffbeschichtet,
abgerundete Ecken, 150 mm hoch und
100 mm tief, mit Gehrungsschnitt (45°)
fur Winkelmontage.

MaRe:
800 x 150 x 100 mm
1.200 x 150 x 100 mm

1 04 Technische Anderungen vorbehalten !



Streugutbehiilter

Streugutbehalter

Der dauerhafte CHEMO-Streugutbehalter ist eine Anschaffung,

die sich auszahlt.

Machen Sie lhre Stral3en wintersicher: Mit den stabilen und

zuverlassigen CHEMO-Streugutbehaltern - damit Ihr Streugut

sicher und umweltfreundlich aufbewahrt ist.

- Seit Jahren tausendfach bewahrt.

- Stabil und wartungsfrei.

- Hergestellt aus glasfaserverstarktem Kunststoff, daher absolut
witterungsbestandig und dauerhaft.

- Praktische Konstruktion bis ins Detail.

- Stabiler Griffrand zum Verladen von gefullten Behaltern.

- Wahlweise mit oder ohne Entnahmedffnung an der Vorderseite.

- Behalterinhalt von 100 bis 2.200 Liter.

- Standardfarben grau/orange oder griin/orange.

Der neue BOXXYSteugutbehalter von CHEMO verbindet asthetische

Integration mit dem Landschaftsbild und schafft flexible Nutzungs-

und Einsatzmoglichkeiten.

CHEMO nutzt seine Produktions-und Materialtechnologie sowie

Design-und Produktlogistik fur die Gestaltung effizienter Streugut-

produkte. Der Aufbau eines mit dem Landschaftsbild kooperierenden

Streugutverteilermanagements tragt zur deutlichen Verbesserung

der Umweltasthetik bei und ermdglicht eine lickenlose Streugutver-

sorgung. Breite 720 mm, Tiefe 450 mm, H6he 650 mm, Fullmenge

ca.140 Liter.




Schilderstander

Schilderstander

Schilderstéander nach TL, fir geeignete Standsicherheit
mit TL-FuBplatte;

Aufnahme fiir Schilderschaftrohre 40 x 40 mm oder

60 x 60 mm, feuerverzinkt, wahlweise in starrer oder
klappbarer Ausfiihrung.

Absturzsicherung

TL-Absturzsicherung fur Aufgrabungstiefen ab 1.250 mm;
Folientyp 1 oder 2;
GroRe: 1.000 x 2.000 mm oder

1.000 x 2.400 mm

TL-Absperrschranke fir Aufgrabungstiefen bis 1.250 mm,
aus profiliertem Stahlblech, mit Bohrungen fiir Leuchten,
Schutzkanten nach UVV;
Folientyp 1 oder 2;
GroRe: 250 x 2.000 mm oder

250 x 2.400 mm
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Beleuchtungsmateria

Star-Blitz Typ 410

 Leitkegelle

Sicherheitsleitbake

Sicherheitsleitbake

. %

Faltsignal Lichtwarnanlage
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Beschriftungen

Folienbeschriftungen

Folienbeschriftungen mit Hochleistungsfolie in fast allen
oder annahernden RAL-T6nen, in vielen Schriftarten
oder mit lhrem eigenen Logo, auch als Sign-Face.
Witterungsbestandigkeit zwischen 2-7 Jahren.

Schilder

Anfertigung von werbewirksamen Schildern aus Aluminium,
Aludibond, Acrylglas oder PVC mit reflektierender oder
nicht reflektierender Folie, geplottet oder im Digitaldruck-
verfahren fur den Privat-, Geschéafts- und Verkehrsbereich
(auch Fotos mdglich).

Autobeschriftungen

Autobeschriftungen mit Hochleistungsfolie in fast allen oder annahernden RAL-T6nen auf lackiertem
Untergrund, Plane oder (fir mehrere Fahrzeuge individuell verwendbar) aus Magnetfolie.
Witterungsbestandigkeit zwischen 2-7 Jahren.

Messinggravurschilder
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Verkehrszeichen, Sonderzeichen & Firmenschilder

Inhaltsverzeichnis

Friedhofs-, Schulhof-, Spielplatz- & Benutzungsordnungen

Fahnenmaste
Sicherheitskennzeichnungen

Warnmarkierungen

Tiirbeschilderung, Schaukésten, Vitrinen, Innen-und AuBenwegweiser

Leitzylinder
Verkehrsinsel
Berliner Kissen
Trennbalken
Bordsteinaufkantung
Parkhilfe
Elektroschranken

Handschranken

Edelstahlgeldnder, Systemgeldnder, Verkehrschutzgitter, Absperrungen, T-Stiicke & Barrieren

Objektschutz, Gitter-, Ballfang- & Maschendrahtzdune, Schiebetore, Drehtore sowie Drehkreuze

Absperr- & U-Biigel

Edelstahlpoller

Stil-Poller

Absperr- & Parkpfosten

ABES-Pfosten & ABES-Stadtmaébilierung

Gurt- & Seilstdnder fiir Innen- & Ausstellungsrdaume

Ketten

Rankgitter & Baumschutzbiigel
Parkbénke

Abfallbehélter & Hundetoilette
Absperrgitter

Faltsignal, Absperrband & Absperrhalter
Warnmarkierung fiir Container & KFZ
Anti - Graffiti

Bodenmarkierungen

Antirutschbelag & Gelenkschonmatte
Verkehrs- & Beobachtungsspiegel
Prallschutz

Wand-Schrammschutz

Rammschutz & Anfahrschutz
Streugutbehdlter

Absturzsicherung & Schilderstinder

Beleuchtungsmaterial, Sicherheitsbaken, Leitkegel & Batterien

Digitaldrucke, Auto- & Sonderbeschriftungen, Werbe- sowie Messing- & Industrieschilder
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Eigene
Bau- und
Montagetrupps




Verkehrszeichen & Firmenschilder

Anfertigung von Verkehrszeichen in, sich nach Geschwindigkeit richtenden,

RWB-konformen GroRen und Folientypen.
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Firmenschilder und
Sonderzeichen:

>

Kell am See 14 >
Reinsfeld 7.0 0

. Hanspeter Georgl .
10660 >

Pause machen.
Ruhe genieRen.
Mal tief durchatmen.

DORRENBACH

O

2
URGO

Eingang Warenannahme
Entrée de marchandises

="} srENNER L]

Container-, Radlader- u. Baggerarbeiten

66287 Quierschied B 06897-66132
66280 Sulzbach B 06897-51341
FAX 06897 - 923 -890

Bitte fordern Sie nach Bedarf unseren speziellen Katalog an. 1




